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M E I S T E R B O X P A K E T B O X

Herzlichen Glückwunsch

Ihre MEISTERBOX ist jetzt da!
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J,

Z

Z

Z

SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Montage und vor Verwendung der Paketbox ist diese Montageanleitung
gründlich zu lesen. Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten.

Für die Anleitung wurde eine Meisterbox PAKETBOX in Größe XL als Darstellung verwendet.
Die Bauschritte für die Variante in Größe L sind bei Abweichungen in den entsprechenden
Schritten ebenfalls dargestellt. Bauteilnummern oder Arbeitsschritte können demnach
geringfügig variieren.

Achten Sie beim Verschrauben aller Bauteile darauf, dass die Schrauben von

außen (sichtbarer Teil der Box) nach innen in die Bauteile geschraubt werden.

Nach dem Aufbau darf nur der Schraubenkopf von außen sichtbar sein. Es

besteht sonst Verletzungsgefahr bei der Nutzung der Paketbox.

Die Schrauben werden idealerweise mit einem Akkuschrauber und passendem

Bit, teilweise mit einer Bit-Verlängerung montiert. Bei der Verwendung eines

Akkuschraubers ist zu beachten, dass dieser vor der Montage in den unteren

Drehmoment-Stufen eingestellt werden muss. So werden mögliche

Beschädigungen an Schrauben und Gewinden verhindert. Genauere

Informationen hierzu sind der Betriebsanleitung Ihres Akkuschraubers zu

entnehmen.

Um Kratzer an den Bauteilen zu vermeiden, heben Sie die Bauteile immer nach

oben aus dem Karton und verwenden Sie bitte eine geeignete und saubere

Arbeitsunterlage. Hierfür eignet sich die Folie und der Karton, in welchem

die MEISTERBOX geliefert wird.

Für den Aufbau der Box benötigen Sie folgende Werkzeuge

G A N Z E  B O X

Akkuschrauber

Bit PH 2 [ Kreuz ]

+ Bit-Verlängerung

A L T E R N A T I V

Schraubendreher Kreuz

K L A P P D A C H

Schraubenschlüssel 13er 
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S T E L L F Ü ß E

Schraubenschlüssel 17er 

Schraubendreher

Torx | Bit Größe T20



J,

MONTAGEHINWEISE

Bitte entnehmen Sie Ihrer Lieferung die Bauteilliste, bevor Sie mit den folgenden Schritten
beginnen. Achten Sie bei den Bauteilen auf die Variante, die Sie erworben haben. Durch die
Größen Varianten L und XL besteht innerhalb der Anleitung eine Unterteilung. Der Einbau der
Paketklappe/n unterscheidet sich. Daher wurden identische Schritte in der Montageanleitung
zusammen aufgeführt und größenspezifisch aufgeteilt.

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Die Montage sollte unbedingt nach Anleitung vorgenommen werden. Veränderungen

oder bauliche Maßnahmen, die nicht in dieser Anleitung vorhanden sind, können zu

Folgeschäden führen.

Legen Sie vor Beginn der Montage alle Teile für den jeweiligen Arbeitsschritt zurecht.
Achten Sie während der Montage stets darauf, die Bauteile korrekt auszurichten.
ÜBERLEGEN SIE SICH VOR DEM AUFBAU, IN WELCHE RICHTUNG DIE TÜR
ÖFFNEN SOLL UND FÜHREN DIE PASSENDEN SCHRITTE AUS.

Die Dauer des Aufbaus ist abhängig von der Verwendung des Werkzeugs [ein
Akkuschrauber beschleunigt den Aufbau sehr]. Nehmen Sie sich Zeit für den Aufbau,
damit alle Teile korrekt montiert werden. Unserer Erfahrung nach benötigt eine Person
durchschnittlich 2 Stunden für den Aufbau und die Ausrichtung einer Paketbox

Der Aufbau der Paketbox kann von einer Person vorgenommen werden. Beim
Anbringen der Paketklappen [Schritte 20-21/22-23] ist die Unterstützung einer zweiten
Person hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.

Achten Sie auf die Hinweise in der Montageanleitung. Diese unterstützen Sie bei der
korrekten Ausrichtung der Bauteile oder geben Hilfestellungen. Die benötigten Bauteile
sind ebenfalls für den jeweiligen Arbeitsschritt abgebildet. Bei korrekter Montage
bleiben nach dem Aufbau einige Ersatzschrauben/ Kleinteile übrig.
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Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob die zukünftige Stellfläche für die Paketbox

geeignet ist. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Plattenbelag,

Verbundsteinpflaster oder Betonfundament. Die Grundfläche muss außerdem

mindestens der Größe der Box entsprechen. Geringe Unebenheiten können über die

Stellfüße bis zu max. 5 cm ausgeglichen werden. Für das Handling, die Langlebigkeit

und Optik empfehlen wir jedoch einen Untergrund, der eben und waagerecht ist.

Kontrollieren Sie vor dem Zusammenbau der Box die Vollständigkeit aller Teile und

prüfen diese auf Defekte. Reklamationen oder Beschädigungen müssen VOR Aufbau

der Box gemeldet werden. Die genaue Anzahl und Übersicht der mitgelieferten Teile

entnehmen Sie der mitgelieferten Bauteilliste. Bitte verwahren Sie Ihre Bauteilliste für

eventuelle Rückfragen oder Änderungen einzelner Bauteile.



J,

B o x d a r s t e l l u n g

In der gesamten Montageanleitung wird als Beispiel eine Paketbox in Größe XL

verwendet. Bauschritte, die ausschließlich für die Größe L anzuwenden sind, werden

gesondert dargestellt. Einige Abbildungen oder Bauteile sowie Bauteilnummern können

von Ihrer erworbenen Paketbox aufgrund der Größe geringfügig abweichen.

Nutzen Sie diese Ansicht als Hilfestellung. Sie dient als Orientierungshilfe für die

Aufbauschritte und die Ausrichtung einiger [nicht aller] Bauteile in der Montageanleitung.
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ACHTEN SIE AUF DIE HINWEISE IN DER MONTAGEANLEITUNG!



J,

1.

Bauteil Nr. 41

Knotenblech

Bauteil Nr. 13

Seitenwand

o b e n

13

H I N W E I S

Die Knotenbleche werden an beiden

Seitenwänden nach innen gerichtet eingesetzt.

An der rechten Seitenwand demnach links und

an der linken Seitenwand rechts.

Das Knotenblech wird durch die offene Kante

an der Ecke der Seitenwand schräg einsetzt.

Anschließend wird es unter die Kantung

geschoben.

V o r b e r e i t u n g  S e i t e n w a n d

Der Korpus wird auf der Rückwand liegend aufgebaut. Dafür zunächst die benötigten

Einzelteile zum Arbeitsschritt auf einer sauberen Unterlage (z.B. Lieferkarton) ausbreiten.

An beiden Seitenwänden [13] muss jeweils oben und unten ein Knotenblech [41]

innenseitig platziert werden. Das Knotenblech zunächst mit jeweils einer Blechschraube

[65] pro Knotenblech an jeder Seitenwand verschrauben.
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Bauteil Nr. 65

Blechschraube

41

Montage Korpus



J,

Jetzt werden die Seitenwände [13] an der liegenden Rückwand [12] montiert. Dafür

die Knotenbleche leicht nach innen biegen und unter die Kantung an der Seitenwand

drücken. Die Knotenbleche werden von außen mit jeweils 5 Blechschrauben [65] oben

und unten verschraubt.

2.

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

H I N W E I S

Die Seitenwand inklusive Knotenblech ist

elastisch und kann ohne Bedenken geringfügig

gebogen werden. Die Knotenbleche in die

Öffnung zwischen den Kanten an der Rückwand

einsetzen.

M o n t a g e  S e i t e n - u n d  R ü c k w a n d
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12

13

Bauteil Nr. 12

Rückwand

13

12

U N T E N o b e n



J,

3.

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

o b e n

13

A C H T U N G

Achten Sie beim Platzieren

des Seitenpfostens an den

Seitenwänden auf oben und

unten. Zwischen der Größe L

& XL Box besteht ein kleiner

Unterschied.

Das große Gewinde im

Eckpfosten für die Stellfüße

gehört nach unten.

12

M o n t a g e  E c k p f o s t e n

Im nächsten Schritt werden die Eckpfosten [14] an die Seitenwände [13] und an die

Rückwand [12] mit jeweils 6 Blechschrauben [65] angebracht.

Zuletzt werden die Eckpfosten noch mit jeweils 2 Blechschrauben oben am

Knotenblechen verschraubt.

14

u n t e n

Bauteil Nr. 14

Eckpfosten
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Gr. XL Gr.  L



4.

o b e n

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

H I N W E I S

Das Knotenblech wird durch die

offene Kante an der Ecke der

Seitenwand schräg einsetzt.

Anschließend wird es unter die

Kantung geschoben.

41

13

M o n t a g e  K n o t e n b l e c h e  O b e n

Bauteil Nr. 41

Knotenblech

Folgend werden die letzten beiden Knotenleche [41] oben an den Seitenwänden [13]

eingesetzt und mit jeweils 3 Blechschrauben [65] von außen montiert.
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J,

Jetzt wird die Querstrebe [22] oben auf die Knotenbleche [41] aufgelegt und

anschließend mit gesamt 3 Blechschrauben [65] außen an den Knotenblechen

verschraubt.

5.

o b e n

Bauteil Nr. 22

Querstrebe

A C H T U N G

Achten Sie bei der Platzierung der

Querstrebe darauf, dass die 3 Lochungen

an der Querstrebe außen sind.

Der kleine Überstand an der Querstrebe

muss nach innen ausgerichtet sein.

22

M o n t a g e  Q u e r s t r e b e

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

41
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Nun können die letzten beiden Eckpfosten [14] an den Seitenwänden [13] und

Knotenblechen [41] mit jeweils 3 Blechschrauben [65] innen angebracht werden.

Oben werden die Eckpfosten zusätzlich noch mit 2 Blechschrauben von außen befestigt.

6.

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

H I N W E I S

Achten Sie bei der Platzierung

wieder darauf, das große Gewinde

am Eckpfosten nach unten zu

setzen.

Verschrauben Sie die Eckpfosten

zuerst innen.

13

o b e n

14

M o n t a g e  E c k p f o s t e n  a u ß e n

Bauteil Nr. 14

Eckpfosten
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Nun werden rechts und links außen die Stützbleche an den vorderen Eckfüßen

angebracht. Jeweils das passende Stützblech Eckfuß [58 & 59] wird rechts und links

eingesetzt und mit jeweils 2 Blechschrauben [65] von innen und außen befestigt.

7.

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

H I N W E I S

Das Stützblech wird am

vorderen Eckfuß einfach unter

die Kantung geschoben.

13

U n t e n

M o n t a g e  S t ü t z b l e c h  E c k f u ß

J,Seite | 14

Bauteil Nr. 58

Stützblech
Eckfuß links

Bauteil Nr. 59

Stützblech
Eckfuß rechts

58



Der folgende Schritt ist für eine nach rechts öffnende Tür. Für eine linksseitige Öffnung der

Tür bitte diesen Schritt entsprechend andersherum durchführen.

Jetzt wird zuerst am rechten Eckpfosten [14] die Türaufhängung [45] mit 2

Blechschrauben [65] angeschraubt.
8.

Bauteil Nr. 45

Türaufhängung

H I N W E I S

Nutzen Sie die mittlere

Lochreihe des Türlagers

für die Verschraubung.

u n t e n

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

45

M o n t a g e  T ü r a u f h ä n g u n g  A u ß e n
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9.

Bauteil Nr. 62

Stellfuß

H I N W E I S

Für diesen Schritt benötigen Sie einen

T20 Torx Bit. Die Stellfüße werden zuletzt

ausgerichtet. Drehen Sie diese zunächst

einmal alle gleich weit in das Gewinde.

u n t e n

o b e n

62

M o n t a g e  S t e l l f ü ß e

Nun an allen Eckpfosten die Stellfüße [62] mit 3-4 Umdrehungen händisch in die großen

Gewinde eindrehen. Anschließend mit dem Akkuschrauben vollständig einschrauben.

Anschließend die Box aufstellen.

J,Seite | 16



J,

Der folgende Schritt ist für eine nach rechts öffnende Tür. Für eine linksseitige Öffnung der

Tür bitte diesen Schritt entsprechend andersherum durchführen.

Die Box wird nun aufgestellt und der Magnetverschluss [46] wird oben am Eckpfosten

[14] linksseitig mit 2 Blechschrauben [65] angebracht.
10.

H I N W E I S

Da die Tür noch eine

Innenverkleidung erhält,

wird nur ein Magnet oben

montiert.

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

Bauteil Nr. 46

Magnetverschluss

M o n t a g e  M a g n e t v e r s c h l u s s
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15

46

o b e n



J,

Zuerst wird jeweils ein Anschlagpuffer [88] rechts und links an der Querstrebe [22]

vorne eingesetzt.
11.

A C H T U N G

Achten Sie darauf die Anschlagpuffer

nicht in die Knotenbleche einzusetzen.

Bauteil Nr. 88

Anschlagpuffer

88

22

M o n t a g e  A n s c h l a g p u f f e r

Montage Klappdach
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Jetzt werden beide Kugelköpfe [61] mit jeweils einer Unterlegscheibe [69] von außen

in die vorderen Gewinde am Korpus eingesetzt. Nutzen Sie für die Verschraubung den

13er Schraubenschlüssel.

12.

A C H T U N G

Für die Paketbox Größe L wird

zusätzlich eine Mutter innenseitig

eingesetzt, zur Verschraubung. Hier

benötigen Sie ggf. zwei 13er-Schlüssel,

um die Muttern zu kontern.

Bauteil Nr. 61

Kugelkopf

61

Schraubenschlüssel

13er

Bauteil Nr. 69

Unterlegscheibe M8

69

M o n t a g e  K u g e l k o p f  K o r p u s
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13

Bauteil Nr. 71

M8 Mutter [Gr. L]

Größe L



Zuerst muss die Deckeltraverse [30] in den Deckel [35] eingesetzt und mit 2

Blechschrauben [65] befestigt werden.

H I N W E I S

Die Deckeltraverse wird quer unter die

Kanten des Klappdeckels geschoben.

Achten Sie darauf, die seitlichen

Überstände der Deckeltraverse nach

außen gerichtet einzusetzen.

M o n t a g e  D e c k e l t r a v e r s e

Bauteil Nr. 65

Blechschrauben

Bauteil Nr. 30

Deckeltraverse

13.

30

Bauteil Nr. 35

Deckel

35
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vorne

hinten



Nun werden zuerst die Deckelscharniere [49] am liegenden Deckel [35] unten

eingehängt und mit jeweils 2 Blechschrauben [65] pro Scharnier angeschraubt.
14.

A C H T U N G

Das Scharnierblech muss leicht

schräg ausgerichtet werden,

damit es unter die Deckelkante

geschoben werden kann.

Bauteil Nr. 51

Deckelscharnier

Bauteil Nr. 65

Blechschrauben

51

35

M o n t a g e  D e c k e l s c h a r n i e r

Bauteil Nr. 35

Deckel

J,Seite | 21

vorne

hinten



A C H T U N G

Der Deckel der Paketbox Gr. L hat 4

Lochungen, nutzen Sie die oberen

beiden. Die Paketbox Gr. XL hingegen

hat nur 2 Lochungen an jeder Seite.

Nun werden am Deckel [10] die 2 Kugelkopfaufnahmen [40] rechts und links montiert.

Jede Kugelkopfaufnahme wird unter das Blech am Deckel geschoben und mit jeweils 2

Blechschrauben [65] von außen befestigt.

15.

Bauteil Nr. 40

Kugelkopfaufnahme

Bauteil Nr. 65

Blechschrauben

40

35

Bauteil Nr. 35

Deckel

M o n t a g e  K u g e l k o p f a u f n a h m e
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vorne

hinten

Größe L



Jetzt wird jeweils eine Unterlegscheibe [69] und ein Kugelkopf [61] rechts und links am

Deckel [35] in die Kugelkopfaufnahme [40] geschraubt.
16.

H I N W E I S

Für diesen Arbeitsschritt

benötigen Sie einen 13er

Schraubenschlüssel.

Bauteil Nr. 61

Kugelkopf

69
35

61

Bauteil Nr. 69

Unterlegscheibe M8

M o n t a g e  K u g e l k o p f
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Der Deckel [35] kann nun bündig und passend mit den Gewinden an der Rückwand auf

den Korpus gesetzt werden. Die Deckelscharniere [51] werden mit jeweils 2

Blechschrauben [65] pro Scharnier an der Rückwand [12] des Korpus von innen

verschraubt.

17.

H I N W E I S

Wenn Sie den Deckel bündig

auflegen, passen die Öffnungen mit

den Gewinden an der Rückwand.

Nehmen Sie die Verschraubung ggf.

mit 2 Personen vor, um den Deckel

besser zu stützen.

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

35

51

M o n t a g e  K l a p p d a c h

12
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Jetzt werden die Gasfedern [60] am Korpus und dem Deckel [35] an die Kugelköpfe

[61] gedrückt.
18.

A C H T U N G

Das Druckrohr muss oben sein

und die Kolbenstange unten.

Bauteil Nr. 60

Gasfeder

60

M o n t a g e  G a s f e d e r

J,Seite | 25



J,

Die Paketklappen Traversen [32] werden rechts und links eingesetzt. Diese werden an

den Seitenwänden quer unter die Kantung geschoben und dann gerade platziert.

Anschließend werden sie mit jeweils 2 Blechschrauben [65] an den Eckpfosten

verschraubt.

P l a t z i e r u n g  S e i t e n t r a v e r s e n

Bauteil Nr. 32

Traverse Paketklappe

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

A C H T U N G

Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass

die Seitentraverse mit der Kantung

nach innen, hinter die Kanten, der

Eckpfosten platziert wird.

32
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19.



M o n t a g e  P a k e t k l a p p E  G r ö ß e  L

Die Paketklappe [29] wird auf Höhe der Paketklappen Traversen [32] gehalten.

Zwischen Paketklappen Traverse und Paketklappe wird jeweils eine Kunststoffscheibe

[74] rechts und links eingesetzt und durch die Türlager links [43] und Türlager rechts

[44] verbunden. Die Türlager werden anschließend von oben an die Paketklappe mit

jeweils 2 Blechschrauben [65] montiert.

Bauteil Nr. 43

Türlager links

Bauteil Nr. 74

Kunststoffscheibe

29

H I N W E I S

Zwischen die Traverse und die Paketklappe

immer eine Kunststoffscheibe einsetzen und

dann das Türlager einführen.

Hier benötigen Sie ggf. Hilfestellung beim

Verschrauben der Klappe. Eine weitere

Person kann die Klappe festhalten, damit sie

verschraubt werden kann und nicht nach

unten klappt.

Bauteil Nr. 44

Türlager rechts

Bauteil Nr. 29

Paketklappe

vorne

hinten

20.
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J,

Jeweils 2 S-Haken [86] links und rechts werden im Klappdach an der Deckeltraverse

eingesetzt. An der Paketklappe werden links und rechts 2 weitere S-Haken angebracht.

An beiden Seiten werden jeweils ein oberer und unterer S-Haken durch die Kette [84]

verbunden. Die S-Haken können ggf. mit einer Zange noch zusammendrückt werden.

M o n t a g e  K e t t e n  G r ö ß e  L  

Bauteil Nr. 84

Kette Paketbox

H I N W E I S

Montieren Sie die Kette zuerst an der

Paketklappe. Halten Sie dann das

Klappdach etwas nach unten gedrückt

und verbinden dann den S-Haken am

Klappdach mit der Kette.

86

Bauteil Nr. 86

S-Haken

84

21.
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M o n t a g e  P A K E T K L A P P E  G r ö ß e  X L

Zuerst wird hinten eine Paketklappe [29] mit den Öffnungen nach hinten und den

Kantungen nach unten auf Höhe der Paketklappen Traversen [32] gehalten. Zwischen

Paketklappen Traverse und Paketklappe wird jeweils eine Kunststoffscheibe [74] rechts

und links eingesetzt und durch die Türlager links [43] und Türlager rechts [44]

verbunden. Die Türlager werden anschließend von oben an der Paketklappe mit jeweils

2 Blechschrauben [65] montiert. Diesen Vorgang mit der anderen Paktklappe und den

Öffnungen nach vorne ausgerichtet wiederholen.

Bauteil Nr. 43

Türlager links

Bauteil Nr. 74

Kunststoffscheibe

29

H I N W E I S

Zwischen die Traverse und die Paketklappe

immer eine Kunststoffscheibe einsetzen und

dann das Türlager einführen.

Hier benötigen Sie ggf. Hilfestellung beim

Verschrauben der Klappe. Eine weitere

Person kann die Türlager verschrauben,

während eine weitere Person diese festhält.

Bauteil Nr. 44

Türlager rechts

Bauteil Nr. 29

Paketklappe

22.
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M o n t a g e  K e t t e n  G r ö ß e  X L

Bauteil Nr. 83

Kette hinten

H I N W E I S

Setzen Sie den S-Haken am Deckel ein und

verbinden die Ketten damit. Für eine bessere

Montage verbinden Sie zuerst die hintere

Klappe mit dem Klappdach. Halten Sie das

Klappdach beim Montieren der Ketten mit

den Paketklappen nach unten.

Hier benötigen Sie ggf. Hilfestellung beim

Anbringen der Ketten.

84

Bauteil Nr. 84

Kette vorne

83

kurz lang

Jeweils 2 S-Haken [86] werden im Klappdach rechts und links an der Deckeltraverse

eingesetzt. An jeder Paketklappe werden jeweils rechts und links 2 weitere S-Haken,

gesamt 4 angebracht. Pro Seite wird der S-Haken am Klappdach mit der Kette hinten

kurz [83] und Kette vorne lang [84] bestückt.

Die Kette hinten wird jeweils mit dem S-Haken an der hinteren Paketklappe verbunden.

Die Kette vorne wird jeweils mit dem S-Haken an der vorderen Paketklappe verbunden.

Bauteil Nr. 86

S-Haken

86

23.

V O R N E
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Legen Sie zum Schutz eine Unterlage z.B. Pappe in die Box. Dann wird das Bodenblech

[31] mit der vorderen Kante nach unten zeigend in die Box eingelegt. Nun kann das

Bodenblech mit jeweils 5 Blechschrauben [65] pro Seite mit der Seitenwand

verschraubt werden.

M O N T A G E  B o d e n b l e c h

1

vorne

hinten

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

A C H T U N G

Achten Sie beim Einsetzen des

Bodenblechs darauf, dass die vordere

gekantete Seite nach unten zeigt.

Legen Sie ggf. etwas mehr Karton

unter das Bodenblech, um es für die

Verschraubung etwas zu erhöhen und

zu stützen.

31

Bauteil Nr. 31

Bodenblech

24.
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J,

Der folgende Schritt ist für eine nach rechts öffnende Tür. Für eine linksseitige Öffnung der Tür

bitte diesen Schritt entsprechend andersherum durchführen.

Nun kann das Türlager unten [44] in der Innenseite der Tür [23] unten eingelegt und

mit jeweils 2 Blechschrauben [65] montiert werden.
25.

H I N W E I S

Beim Türlager für oben, den Zylinder

nach oben ausrichten, mit den

Bohrlöchern nach vorne.

Beim Türlager für unten, den

Zylinder nach unten ausrichten, mit

den Bohrlöchern nach vorne.

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

Bauteil Nr. 44

Türlager [unten links]

44

Bauteil Nr. 23

Tür

23
L i n k e

I n n e n s e i t e

Türlager
Unten links

Türlager
Oben links

M o n t a g e  T ü r l a g e r  u n t e n
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Der folgende Schritt ist für eine nach rechts öffnende Tür. Für eine linksseitige Öffnung der Tür

bitte diesen Schritt entsprechend andersherum durchführen.

Nun unten an der Tür [23] eine Kunststoffscheibe [74] auf den Zylinder des Türlagers

setzen und auf der vorderen Lochung der Türaufhängung [45] einhängen.

Anschließend wird das Türlager oben [43] an der linken Innenseite der Tür durch die

Öffnung an der Querstrebe [22] eingesetzt. Dieses wird mit 2 Blechschrauben [65] von

außen befestigt.

26.

H I N W E I S

Die Tür unten einhängen

und oben das Türlager

durch die Innenseite der

Tür einsetzen.

Bauteil Nr. 43

Türlager [oben links]

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

I n n e n s e i t e

43

23

Bauteil Nr.74

Kunststoffscheibe

M o n t a g e  T ü r
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Jetzt kann das Schloss [87] an der Tür angebracht werden. Dafür wird die Klammer am

Schlosszylinder gelöst. Das Schloss wird in die Schlossöffnung der Tür [35] eingesetzt

und der Türriegel kommt durch die seitliche Öffnung. Anschließend wird die Klammer

wieder aufgesetzt.

27.

Bauteil Nr. 87

Schloss

H I N W E I S

Achten Sie beim Einsetzen

des Schlosses auf die

passende Schließrichtung.

87

M o n t a g e  T ü r s c h l o s s
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Die Innenverkleidung [36] wird nun im inneren der Tür [35] eingesetzt und mit

insgesamt 12 Blechschrauben [65] am Türrahmen verschraubt.
28.

H I N W E I S

Die Kantungen der Innenverkleidung

müssen unter den Rahmen der Tür

gesetzt werden. Die Innenseite der

Innenverkleidung [ohne Aussparungen]

muss auf der Seite der Türscharniere

platziert werden.

Bauteil Nr. 36

Innenverkleidung

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

23

36

M o n t a g e  I n l a y
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J,

Jetzt können die Türgriffe [47] an der Außenseite der Tür [35] befestigt werden. Zuerst

werden die Griffe über den Haken eingehängt und anschließend mit jeweils 2

Blechschrauben [65] verschraubt.

29.

A C H T U N G

Die Haken am Türgriff müssen in die

entsprechenden Öffnungen an der

Außenseite der Tür eingehängt werden.

Bauteil Nr. 47

Türgriff

Bauteil Nr. 65

Blechschraube

I n n e n s e i t e

47

M o n t a g e  G r i f f e
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30.

T I P P

Bei starken Bodenunebenheiten können

die Deckel mit 1-2 Justierblechen an

einem Scharnier noch einmal angepasst

werden.

Bauteil Nr. 99

Justierblech

99

D e c k e l  A u s r i c h t e n

Falls nötig, können die Klappdeckel nach dem Ausrichten noch mit dem Justierblech

[99] angepasst werden. Dafür die Schrauben an einem Scharnier wieder etwas lockern
und das Justierblech zwischen das Scharnier und die Rückwand setzen.
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J,

Nachdem die Meisterbox an ihrem Standort platziert und durch drehen an den

Stellfüßen ausgerichtet wurde, sollte sie zusätzlich am Boden befestigt werden.

Die Stellfüße bieten einen Höhenausgleich von maximal 5cm.

In den hinteren Knotenblechen [41] werden unten, je rechts und links außen, die

Rahmendübel [63] und die entsprechenden Schrauben verwendet.

31.

Bauteil Nr. 63

Rahmendübel mit Verschraubung

Bodenbefestigung

M o n t a g e  B o d e n d ü b e l  K n o t e n b l e c h e
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63

H I N W E I S

Richten Sie die Box mit geschlossener Tür

aus. Sie sollten sich bei der Ausrichtung

an den Spaltmaßen orientieren.

Die Rahmendübel mit Verschraubung

gehören in die Löcher der Knotenbleche.



Reinigen Sie die Fläche, bevor Sie den Aufkleber anbringen, mit einem pH-neutralen

Reinigungsmittel und einem fusselfreien Microfasertuch. Lösen Sie zunächst die

Transferfolie nur links und platzieren den Aufkleber gerade an der Tür.

Lösen Sie langsam und vorsichtig die Folie und streichen alles vorsichtig glatt.

Nachdem der gesamte Aufkleber angebracht ist, noch einmal mit einem trockenen

Tuch glatt streichen und langsam die obere Folie lösen.

A n b r i n g u n g  A U f k l e b e r

Aufkleber

Paketbox

H I N W E I S

Nehmen Sie sich Zeit und arbeiten

schrittweise. Ein Rakel ist auch ein

hilfreiches Tool für die Anbringung

des Aufklebers.

32.
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M E I S T E R H A F T

E G A L  W O

Sie haben noch Fragen oder Anregungen zur Meisterbox?

ODER IHRE MEISTERBOX PAKETBOX HAT AUFSEHEN ERREGT?

Wir freuen uns über Ihr Feedback und Erfahrungen.

S c h r e i b e n S i e u n s g e r n e e i n e M a i l o d e r B e w e r t u n g !

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN!
W i r  w ü n s c h e n  I h n e n  v i e l  F r e u d e  m i t  I h r e r

h a l l o @ m e i s t e r b o x . d e

+ 4 9 ( 0 ) 2 5 4 1  9 7 1 4 6 - 1 0



MEISTERHAFT DESIGNT

MEISTERHAFT GEFERTIGT

MEISTERHAFT ÜBERALL



# m e i n e M E I S T E R B O X

SIE SIND NUN EIN MEISTERBOX-MEMBER!

Tei len Sie jetzt Ihre Freude mit uns und Anderen.

# m e i n e m e i s t e r b o x

Direkt ein Bild auf

Instagram hochladen

mit dem Hashtag



a

P E R F E C T

T A G E S L I C H T

Zeigt die originalen 

Farben der Meisterbox

F O T O G R A F

Stellen Sie sich sicher 

auf beide Beine.

#meinemeisterboxDirekt auf 
Instagram 

posten!

Wir haben Tipps für ein top Foto von Ihrem Neuzugang

BILDAUSSCHNITT

Zeigen Sie Ihre Meisterbox  

in ihrer neuen Umgebung.

POSITION

Zeigen Sie Ihre Meisterbox 

in der Position, wie man sie 

auch sieht – gerade.

KAMERA

Nutzen Sie die Hilfslinien 

Ihrer Kamera. Passen Sie 

diese an die natürlichen 

Linien an.



D i e  m e i s t e r h a f t e  O u t d o o r b o x

Made with      in NRW


