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M E I S T E R B O X  V E L O

Herzlichen Glückwunsch

Ihre MEISTERBOX VELO ist jetzt da!
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Für die Anleitung wurde die Meisterbox VELO mit einer Radtraverse als Darstellung verwendet. Achten 
Sie auf die Hinweise in der Anleitung und gehen sorgfältig vor. Zusatzteile wie die Montageplatte, 
Elektrobauteil oder Pfl anzdach sind optional. Die Montage dieser Teile ist ebenfalls dargestellt in 
der Montageanleitung.

SICHERHEITSHINWEISE
Vor der Montage und vor Verwendung der Fahrradbox ist diese Montageanleitung gründlich 
zu lesen. Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten.

Die Schrauben werden idealerweise mit einem Akkuschrauber und passendem Bit, 
ggf. mit einer Bit-Verlängerung, montiert. Bei der Verwendung eines Akkuschraubers 
ist zu beachten, dass dieser vor der Montage in den unteren Drehmoment-Stufen 
eingestellt werden muss. So werden mögliche Beschädigungen an Schrauben und 
Gewinden verhindert. Genauere Informationen hierzu sind der Betriebsanleitung Ihres 
Akkuschraubers zu entnehmen.

Für den Aufbau der Box benötigen Sie folgende Werkzeuge

GESAMTE BOX

Akkuschrauber
Bit PHZ 2 [Kreuz] + Bit-Verlängerung

Bit Torx T20

Schraubenschlüssel 
13er - 2 Stück
Alternativ eine Zange statt 2. 

Schraubenschlüssel

Schraubenschlüssel

17er | 10er

Inbus

3er | 4er | 6er

PFLANZDACH

Schraubendreher
Schlitz oder Kreuz
wird nur zum Stanzen benötigt
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HILFSMITTEL

Taschenlampe

Kopfl ampe oder magnetische Lampe

Die Hilfsmittel sind nicht notwendig jedoch hilfreich.

Ringratschenschlüssel

10er | 13er

Hammer
Schlosserhammer oder 
Gummihammer
wird nur zum Stanzen benötigt

Um Kratzer an den Bauteilen zu vermeiden, heben Sie diese immer nach oben aus dem 
Karton und verwenden Sie bitte eine geeignete und saubere Arbeitsunterlage. Hierfür 
eignet sich die Folie und der Karton, in welchem die VELO geliefert wird. 

Alle Bauteile müssen direkt aus dem Karton geholt werden. Bereiten Sie ausreichend Platz 
für die Ablage der Bauteile vor. Kalkulieren Sie für die Bereitlegung ca. 3 x 4m Fläche.

Schlagbohrmaschine

8er Bohrer

Inbus
5er



MONTAGEHINWEISE
Bitte entnehmen Sie Ihrer Lieferung die Bauteilliste, bevor Sie mit den folgenden Schritten beginnen. 
Achten Sie bei den Bauteilen auf die Variante, die Sie erworben haben. In der Anleitung sind alle 
Schritte für jede Boxvariante enthalten. Die Anzahl der Bauteile für die jeweiligen Modelle der 
Fahrradbox Velo kann demnach variieren. 

Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob die zukünftige Stellfl äche für die Fahrradbox 
geeignet ist. Die Fläche muss tragfähig befestigt sein, wahlweise mit Plattenbelag, 
Verbundsteinpfl aster oder Betonfundament. Die Grundfl äche muss außerdem mindestens 
der Größe der Box entsprechen. Geringe Unebenheiten können über die Stellfüße bis 
zu max. 4 cm ausgeglichen werden. Für das Handling, die Langlebigkeit und Optik 
empfehlen wir jedoch einen Untergrund, der eben und waagerecht ist. 

Kontrollieren Sie vor dem Zusammenbau der Box die Vollständigkeit aller Teile und prüfen 
diese auf Defekte. Reklamationen oder Beschädigungen müssen VOR Aufbau der Box 
gemeldet werden. Die genaue Anzahl und Übersicht der mitgelieferten Teile entnehmen 
Sie der mitgelieferten Bauteilliste. Bitte verwahren Sie Ihre Bauteilliste für eventuelle 
Rückfragen oder Änderungen einzelner Bauteile.

Die Montage sollte unbedingt nach Anleitung vorgenommen werden. Veränderungen 
oder bauliche Maßnahmen, die nicht in dieser Anleitung vorhanden sind, können zu 
Folgeschäden führen. 

Legen Sie vor Beginn der Montage alle Teile für den jeweiligen Arbeitsschritt zurecht. 
Achten Sie während der Montage stets darauf, die Bauteile korrekt auszurichten. 

Die Dauer des Aufbaus ist abhängig von der Verwendung des  Werkzeugs [ein 
Akkuschrauber beschleunigt den Aufbau sehr]. Auch die gewählte Variante oder 
Zubehörteile sind ausschlaggebend. Nehmen Sie sich Zeit für den Aufbau, damit alle 
Teile korrekt montiert werden. Unserer Erfahrung nach benötigen zwei Personen 
durchschnittlich 4 Stunden für den Aufbau und Ausrichtung einer Fahrradbox.

Achten Sie auf die Hinweise in der Montageanleitung. Diese unterstützen Sie bei der 
korrekten Ausrichtung der Bauteile oder geben Hilfestellungen. Die benötigten Bauteile 
sind ebenfalls für den jeweiligen Arbeitsschritt abgebildet. Bei korrekter Montage bleiben 
nach dem Aufbau einige Ersatzschrauben/ Kleinteile übrig.

i
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Der Aufbau der Fahrradbox sollte möglichst von handwerklich versierten Personen 
vorgenommen werden. Wir empfehlen die Unterstützung durch eine zweite Person für den 
gesamten Aufbau. Bei vereinzelten Aufbauschritten ist eine weitere Person notwendig. 

Nutzen Sie das beiliegende Faltblatt der Montageanleitung zur Unterstützung. Ähnliche 
Bauteile sind mit Hilfsmerkmalen dargestellt. Kleinteile sind mit passenden Werkzeugen 
abgebildet. Für die Unterlegscheiben gibt es eine 1:1 Darstellung. Legen Sie die 
Unterlegscheiben auf, um die passende Größe zu erkennen.

?



BOXDARSTELLUNG
In der gesamten Montageanleitung wird als Beispiel die Velo Fahrradbox mit einer Radtraverse 
verwendet, mit nach rechts öffnender Tür. Die Pfl anzdachmontage wird zuletzt dargestellt.

ACHTEN SIE AUF DIE HINWEISE IN DER MONTAGEANLEITUNG!

Nutzen Sie diese Ansicht der Velo mit einem Pfl anzdach als Hilfestellung. Sie dient 
als Orientierungshilfe für die Basis-Aufbauschritte und die Ausrichtung einiger [nicht 
aller] Bauteile in der Montageanleitung. Hinweis: Es sind nicht alle Bauteile abgebildet.
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Bereiten Sie zuerst eine saubere Arbeitsfl äche auf dem Boden vor. Verwenden Sie am besten 
die mitgelieferte Kartonage hierfür. Legen Sie die Mittelpfosten [2] und alle Eckpfosten [1] 
bzw. Türpfosten [18/19] nach unten ausgerichtet bereit. Drehen Sie die langen Stellfüße 
[62] händisch mit 3-4 Umdrehungen ein. Dann mit dem Akkuschrauber eindrehen, bis die 
Stellfüße noch ca. 3 cm rausstehen. Nicht vollständig einschrauben!

Montage Korpus

VORBEREITUNG PFOS TEN

1.

Bauteil Nr. 62
Stellfüße

Bauteil Nr. 2
Mittelpfosten

Bauteil Nr. 18/19
Türpfosten

H I N W E I S
Um die Pfosten richtig 
auszulegen, achten sie 
auf die beiden seitlichen 
Hülsen sowie die verstärkten 
Einschraubhülsen unten. 
Hier kann nur der Stellfuß 
eingeschraubt werden. 

62

2 1

MITTEL
PFOSTEN

ECK
PFOSTEN
HINTEN

T20 Torx 
Akkuschrauber

Seite | 8

19
18

Bauteil Nr. 1
Eckpfosten



Montage Korpus

Montage ers tes Rück- und Seitenwandpanel

2. Halten Sie das Rückwandpanel unten [12] aufrecht und verbinden es rechtsseitig mit dem 
Eckpfosten [1] mittels zweier Blechschrauben [65]. Nun die verbundenen Teile mit dem 
Seitenpanel unten [3] verbinden und mit 2 Schrauben, rechts am Eckpfosten, verschrauben.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 3
Seitenpanel 
unten

Bauteil Nr. 12
Rückwandpanel 
unten

Bauteil Nr. 1
Eckpfosten

A C H T U N G 
Bitte nicht verwechseln. Die hinteren 
Eckpfosten haben oben keine Knotenlasche, 
die aussieht wie ein dreieckiger Flügel.

Die Kantungen am Eckpfosten werden auf 
die Kantung des Rückwandpanels gesetzt 
und verschraubt.

1

12

3

RÜ C KS E I TE

REC H TS
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Montage Korpus

Montage RECHTER MITTELPFOS TEN

3. An das montierte Seitenpanel unten [3] kann jetzt ein Mittelpfosten [2] mit zwei 
Blechschrauben [65] angebracht werden.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 2
Mittelpfosten

H I N W E I S 
Die Kantung des Mittelpfostens wird 
auf die Kantung des Seitenpanels 
aufgesetzt und verschraubt.

12

3

1

2

RÜ C KS E I TE

REC H TS
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Montage Korpus

Montage nächs ter Eckpfos ten hinten

4. Jetzt kann auch der zweite Eckpfosten [1] linksseitig an das Rückwandpanel unten [12] mit 
zwei Blechschrauben [65] angebracht werden.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 1
Eckpfosten

H I N W E I S 
Ansicht innenseitig links:  Hier auch 
wieder die Kantungen des Pfostens 
auf das Panel aufsetzen und 
verschrauben.

1

12 3

1

RÜ C KS E I TE

REC H TS
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REC H TS



Montage Korpus

Montage Rückwandpanel Mitte

5. Weiter geht es mit dem Rückwandpanel mitte [13], welches hinten zwischen die beiden 
Eckpfosten [1] auf das Rückwandpanel unten [12] aufgesetzt wird. Befestigt wird es mit 
jeweils zwei Blechschrauben [65] an beiden Eckpfosten.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 13
Rückwandpanel 
mitte

A C H T U N G
Das Rückwandpanel mitte muss, 
mit der herausstehenden Kantung 
nach oben ausgerichtet, auf das 
untere Panel aufgesetzt werden.

1

12

13

OBEN

RÜ C KS E I TE
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REC H TS



Montage Korpus

Montage Rückwandpanel OBEN

6. Zuletzt wird hinten das Rückwandpanel oben [14], ebenfalls zwischen die beiden Eckpfosten 
[1], auf das Rückwandpanel mitte [13] aufgesetzt. Befestigt wird es auch mit jeweils zwei 
Blechschrauben [65] an beiden Eckpfosten.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 14
Rückwandpanel 
oben

A C H T U N G
Beim Rückwandpanel oben auf die 
Ausrichtung achten, die Kantung mit 
den 8 großen Bohrungen muss nach 
oben. 

1

13

14

OBEN
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Montage Korpus

Montage SEITENPANEL MITTE ReCHTS

7. Als nächstes wird rechtsseitig das Seitenpanel mitte [4] zwischen Eckpfosten [1] und 
Mittelpfosten [2] eingesetzt. Befestigt wird es jeweils mit zwei Blechschrauben [65] an 
Eckpfosten und Mittelpfosten.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 4
Seitenpanel 
mitte

A C H T U N G
Beim Einsetzen des mittleren Seitenpanels 
darauf achten, dass die herausstehende 
Kantung nach oben ausgerichtet ist.

1 2

4

3

OBEN
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Montage Korpus

Montage Seitenpanel Oben Rechts

8. Das Seitenpanel oben [5] wird ebenfalls zwischen Eckpfosten [1] und Mittelpfosten 
[2] eingesetzt. Befestigt wird es mit einer Blechschraube [65] unten am Eckpfosten. Am 
Mittelpfosten wird eine Schraube unten angebracht. Eine weitere Schraube wird in das untere 
Bohrloch von oben eingeschraubt. Das oberste wird später für das Dachpanel genutzt.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 5
Seitenpanel 
oben

1

24

5

OBEN

A C H T U N G
Hier wieder auf die Ausrichtung 
des Seitenpanels oben achten. 
Die Kantung mit den sechs 
Bohrlöchern, an der innenseitigen 
Kantung, gehört nach oben.
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Montage Korpus

Montage SEITENPANEL UNTEN LINKS

9.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

H I N W E I S
Die eingestanzten Hülsen am 
Seitenpanel müssen sich unten 
befi nden bei der Montage.

1

3

Bauteil Nr. 3
Seitenpanel 
unten

OBEN

Nun kann an der linken Seite das Seitenpanel unten [3] mit 2 Blechschrauben [65] rechts am 
Eckpfosten [1] angeschraubt werden.

L I N KS
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Montage Korpus

Montage LINKER MITTELPFOS TEN

10. An das montierte Seitenpanel unten [3] kann jetzt wieder ein Mittelpfosten [2] mit zwei 
Blechschrauben [65] angebracht werden.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 2
Mittelpfosten

H I N W E I S 
Die Kantung des Mittelpfostens wird 
auf die Kantung des Seitenpanels 
aufgesetzt und verschraubt.

3

2
L I N KS
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Montage Korpus

Montage SEITENPANEL MITTE LINKS

11. Als nächstes wird linksseitig das Seitenpanel mitte [4] zwischen Eckpfosten [1] und 
Mittelpfosten [2] eingesetzt. Befestigt wird es jeweils mit zwei Blechschrauben [65] an 
Eckpfosten und Mittelpfosten.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 4
Seitenpanel 
mitte

12

4

3

OBEN

A C H T U N G
Beim Einsetzen des mittleren Seitenpanels 
darauf achten, dass die herausstehende 
Kantung nach oben ausgerichtet ist.
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Montage Korpus

Montage Seitenpanel Oben LINKS

12. Das nächste Seitenpanel oben [5] wird ebenfalls linksseitig zwischen Eckpfosten [1] und 
Mittelpfosten [2] eingesetzt. Befestigt wird es mit einer Blechschraube [65] unten am 
Eckpfosten. Am Mittelpfosten wird eine Schraube unten angebracht. Eine weitere wird in das 
untere Bohrloch von oben eingeschraubt. Das oberste wird später für das Dachpanel genutzt.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 5
Seitenpanel 
oben

A C H T U N G
Hier wieder auf die Ausrichtung 
des Seitenpanels oben achten. Die 
Kantung mit den sechs Bohrlöchern,  
an der innenseitigen Kantung, 
gehört nach oben.

2

3

4

5

OBEN

1
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Nun wird das mit Dichtungsband besetzte Dachblech [6] verbaut. Dieses muss, mit den 
Knotenblechen nach hinten ausgerichtet, auf den Korpus aufgesetzt werden. Verschraubt 
wird das Dachblech seitlich mit jeweils 2 Blechschrauben [65] an den Knotenblechen. Am 
Rückwandpanel oben [14] wird das Dachblech mit gesamt 2 weiteren Schrauben befestigt. 

Montage Korpus

Montage DACHblech HINTEN

13.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 6
Dachblech

H I N W E I S
Zusätzlich zu den beiden seitlichen 
Schrauben werden auch hinten 
zwei Schrauben rechts und links 
eingesetzt. Diese werden von unten, 
an der Kantung des Rückwandpanels, 
in das Dachblech eingeschraubt.

4

6

HINTEN

14
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Die äußeren Dachkanten müssen zwischen Pfosten und Seitenpanel-Blech platziert sein, wie ein 
Sandwich. Sollte das Dach nicht passend aufliegen, muss es noch einmal angehoben werden. 

2 Personen
erforderlich

A C H T U N G
Die seitlichen Kantungen des 
Dachblechs müssen unbedingt 
zwischen Seitenpanel und Eck- sowie 
Mittelpfosten eingesetzt werden.



Montage Korpus

Montage SechskantSCHRAUBE DACHblech HINTEN

14. Zur Stabilisierung wird zwischen Dachpanel [6] und der Kantung des Eckpfostens [1]
innenseitig noch eine Unterlegscheibe [69] sowie eine Sechskantschraube [210] jeweils 
links und rechts an beiden Ecken von oben in die vorhandenen Gewinde eingeschraubt.

Bauteil Nr. 210
Sechskant-
schraube M8x20

Bauteil Nr. 69
Unterlegscheibe
DIN 125 8,4 mm 

69

210

T I P P
Die Unterlegscheibe direkt mit der 
Sechskant-schraube aufstecken und in 
das Gewinde hinter dem Knotenblech 
von oben einschrauben.

Werkzeug
13er Schrauben-
schlüssel
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Montage Korpus

Montage DACHBlech UND SEITENPANEL OBEN

15. Das Dachblech [6] wird nun auch rechts und links mit jeweils einer Blechschraube [65] oben 
an den den beiden Mittelpfosten [2] angeschraubt.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

H I N W E I S
Die Schrauben werden am linken 
und rechten Mittelpfosten ganz 
oben eingesetzt.

2

6
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Montage Korpus

Montage SEITENPANEL UNTEN LINKS VORNE

16. Weiter geht es mit dem nächsten Seitenpanel unten [3], welches linksseitig mit dem 
Mittelpfosten [2] durch zwei Blechschrauben [65], jeweils oben und unten, verbunden wird. 

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 3
Seitenpanel 
unten

A C H T U N G
Beim Einsetzen des Seitenwandpanels 
wieder auf die Ausrichtung achten und 
das Teil von außen an den Mittelpfosten 
setzen.

2

3

3

L I N KS
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Montage Korpus

Montage TÜRPFOS TEN LINKS

17. Nun kann der erste Türpfosten links [18] an das Seitenpanel unten [3] mit zwei 
Blechschrauben [65] an der linken Seite angebracht werden.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 18
Türpfosten
links

A C H T U N G
Es gibt einen linken und einen rechten 
Türpfosten. Diese haben oben Eck-
Knotenlaschen, welche nach innen zeigend 
montiert werden müssen.

Passend zur Türöffnungsseite ist unten 
am Eckpfosten immer eine Gewindemuffe 
verbaut. Öffnet die Tür nach rechts, ist die 
Gewindemuffe am rechten Pfosten.

2

18

L I N KS

Wird die Tür l inks aufgehangen bzw. öf fnet nach links, hat der l inke Pfosten eine 
Gewindemuf fe. Dieser wird in diesem Schrit t eingesetzt .
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Montage Korpus

Montage SEITENPANEL MITTE LINKS VORNE

18. Als nächstes wird linksseitig das Seitenpanel mitte [4] zwischen Türpfosten links [18] und 
Mittelpfosten [2] eingesetzt. Befestigt wird es jeweils mit zwei Blechschrauben [65] an 
Türpfosten und Mittelpfosten.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 4
Seitenpanel 
mitte

A C H T U N G
Beim Einsetzen des mittleren Seitenpanels 
darauf achten, dass die herausstehende 
Kantung nach oben ausgerichtet ist.

18
2

4

3

OBEN

L I N KS
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Montage Korpus

Montage Seitenpanel Oben LINKS VORNE

19. Das nächste Seitenpanel oben [5] wird ebenfalls linksseitig zwischen Türpfosten [18] und 
Mittelpfosten [2] eingesetzt. Befestigt wird es mit jeweils einer Blechschraube [65] unten 
am Türpfosten und Mittelpfosten. Die oberen Bohrlöcher werden noch für das Dachblech und 
die Mitteltraverse freigehalten.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 5
Seitenpanel 
oben

A C H T U N G
Hier wieder auf die Ausrichtung 
des Seitenpanels oben achten. Die 
Kantung mit den sechs Bohrlöchern  
an der innenseitigen Kantung gehört 
nach oben.

18

4

OBEN

2

5
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Montage Korpus

Montage SEITENPANEL UNTEN ReCHTS VORNE

20. Als nächstes wird rechtsseitig das letzte Seitenpanel unten [3] mit 2 Blechschrauben [65]
links an den Mittelpfosten [2] geschraubt. Damit das Seitenpanel nicht nach rechts abkippt, 
ggf. etwas Karton unter die rechte Kante legen.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 3
Seitenpanel 
unten

A C H T U N G
Beim Einsetzen des unteren Seitenpanels 
wieder auf die Ausrichtung achten. Die 
eingestanzten Gewinde gehören nach 
unten.

2

3

OBEN

REC H TS
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Montage Korpus

Montage TÜRPFOS TEN RECHTS

21. Jetzt kann der zweite Türpfosten rechts [19] an das Seitenpanel unten [3] mit zwei 
Blechschrauben [65] angebracht werden.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 19
Türpfosten
rechts

H I N W E I S
Es gibt einen linken und einen rechten 
Türpfosten. Passend zur Türöffnungsseite 
ist unten am Eckpfosten immer eine 
Gewindemuffe verbaut. Öffnet die Tür 
nach rechts, ist die Gewindemuffe am 
rechten Pfosten.

2

19

REC H TS

Wird die Tür l inks aufgehangen bzw. öf fnet nach links, hat der rechte Türpfosten 
keine Gewindemuf fe.
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Montage Korpus

Montage SEITENPANEL MITTE RECHTS VORNE

22. Als nächstes wird rechtsseitig das Seitenpanel mitte [4] zwischen Türpfosten rechts [19]
und Mittelpfosten [2] eingesetzt. Befestigt wird es jeweils mit zwei Blechschrauben [65] an 
Türpfosten und Mittelpfosten.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 4
Seitenpanel 
mitte

A C H T U N G
Beim Einsetzen des mittleren Seitenpanels 
darauf achten, dass die herausstehende 
Kantung nach oben ausgerichtet ist.

19

OBEN

REC H TS

4
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Montage Korpus

Montage Seitenpanel Oben RECHTS VORNE

23. Das letzte Seitenpanel oben [5] wird ebenfalls linksseitig zwischen Türpfosten [19] und 
Mittelpfosten [2] eingesetzt. Befestigt wird es mit jeweils einer Blechschraube [65] unten 
am Türpfosten und Mittelpfosten. Die oberen Bohrlöcher werden noch für das Dachblech und 
die Mitteltraverse freigehalten.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 5
Seitenpanel 
oben

A C H T U N G
Auf die Ausrichtung des Seitenpanels 
oben achten. Die Kantung mit den sechs 
Bohrlöchern  an der innenseitigen Kantung 
gehört nach oben.

19

4

OBEN

2

5

REC H TS

Seite | 30



Das zweite Dachblech [6] wird mit den Knotenblechen nach vorne ausgerichtet auf den Korpus 
aufgesetzt. Mit 2 Personen das Dach mit den Knotenblechen zuerst aufsetzen, dann langsam 
den hinteren Teil absacken lassen. Verschraubt wird das Dachpanel innenseitig mit jeweils 2 
Blechschrauben [65] am Knotenblechs und beiden Türpfosten [18/19].

Montage Korpus

Montage DACHblech VORNE

24.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 6
Dachblech

H I N W E I S
Die Schrauben vorne werden hinter 
dem Knotenblech innenseitig sm 
Türpfosten verschraubt.

18

19

6

VORNE

Innen-
seitig

2 Personen
erforderlich
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Die äußeren Dachkanten müssen zwischen Pfosten und Seitenpanel-Blech platziert sein, wie ein 
Sandwich. Sollte das Dach nicht passend aufliegen, muss es noch einmal angehoben werden. 

A C H T U N G
Die seitlichen Kantungen des 
Dachblechs müssen unbedingt 
zwischen Seitenpanel und Tür- sowie 
Mittelpfosten eingesetzt werden.



Jetzt wird die Mitteltraverse [70] innenseitig zwischen den beiden  Mittelpfosten [2]
eingesetzt und mit jeweils 2 Blechschrauben [65] an den Knotenblechen verschraubt. 
Anschließend wird die Mitteltraverse noch mit 7 weiteren Schrauben von innen mit den 
Verbindungspunkt der Dachbleche [6] verbunden.

Montage Korpus

Montage MITTELTRAVERSE

25.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 70
Mitteltraverse

H I N W E I S
Für die Verschraubung der 
Mitteltraverse mit den Dachblechen 
begeben Sie sich in die Box und 
setzen die Schrauben von hinten ein.

A C H T U N G
Die Kantungen an den 
Knotenblechen müssen nach 
außen gerichtet werden, beim 
Einsetzen der Mitteltraverse

70
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ANSICHT INNEN



Jetzt wird im Inneren der Box in der Mitte eine Z-Abdeckleiste [64] eingeschoben und mit 
jeweils einer Blechschraube [65] rechts und links an der  Mitteltraverse [070] verschraubt. 

Montage Korpus

Montage Abdeckleis ten Dachpanele MITTE

26.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 64
Z-Adeckleiste 

64

H I N W E I S
Die Abdeckleiste muss so ausgerichtet 
eingeschoben werden, dass die Kantung 
mit den Bohrlöchern unten ist und nach 
hinten zeigt.

L I N KS
I nn en
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Innenseitig wird jetzt ganz hinten die Z-Abdeckleiste [64] eingeschoben und mit jeweils einer 
Blechschraube [65] rechts und links am Rückwandpanel oben [14] verschraubt. 

Montage Korpus

Montage Abdeckleis ten Dachpanele HINTEN

27.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 64 
Z-Adeckleiste 

H I N W E I S
Die Abdeckleiste muss so ausgerichtet 
eingeschoben werden, dass die Kantung 
mit den Bohrlöchern unten ist und nach 
hinten zeigt.

64

H I N TE N
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Die beiden Knotenbleche des vorderen Dachblechs [6] werden nun an beiden Türpfosten 
[18/19] verschraubt. Hierfür werden von außen jeweils zwei Linsenschrauben [215] eingesetzt 
und von hinten mit einer Unterlegscheibe [68] und einer Hutmutter [208]  verschraubt.

Montage Korpus

VERSCHRAUBUNG DACHBLECH UND TÜRPFOS TEN MIT LINSENSCHRAUBE

28.

Bauteil Nr. 208
Hutmutter M6

Bauteil Nr. 215
Linsenschraube 
M6 x 10

Bauteil Nr. 68
Unterlegscheibe 
DIN 125 6,4 mm

Werkzeug
10er Schrauben-
schlüssel

Werkzeug
4er Inbus

H I N W E I S
Die Linsenschraube muss in jedem 
Fall von vorne eingesetzt werden, 
damit die Tür später problemlos 
schließen kann.

L I N KS

18

215 208

68
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Zur Montage der Sechskantschraube [210] und der Unterlegscheibe [69] müssen Sie sich 
in den Korpus stellen.  Jeweils rechts und links, oberhalb der Türpfosten und dem Dachblech 
[6], werden  die Unterlegscheibe mit Schraube in das vorhandene Gewinde eingeschraubt.

Montage Korpus

VERSCHRAUBUNG SECHSKANTSCHRAUBE INNEN

29.

Bauteil Nr. 210
Sechskant-
schraube M8x20

Bauteil Nr. 69
Unterlegscheibe
DIN 125 8,4 mm

210

REC H TS
A u SS en

Werkzeug
13er Schrauben- 
schlüssel

A N S I C H T
Die Abbildung zeigt eine vergrößerte 
Ansicht von außen in der rechten Ecke. Sie 
wird zur besseren Ansicht offen dargestellt.

6

19

69
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Pro Seite werden jeweils 6 Abdeckleisten Seitenwand [61] innen an den Seitenwänden 
angeschraubt. Die Abdeckleisten oben werden mit der Kantung nach oben ausgerichtet 
und jeweils mit 4 Blechschrauben [65] angebracht. Hier immer nur jedes zweite Bohrloch  
nutzen. Die darunterliegenden Leisten werden mit der Kantung nach unten und mit jeweils 
2 Schrauben angebracht. Die beiden hinteren Abdeckleisten Rückwand [67] werden mit 
Kantung nach unten und jeweils 2 Blechschrauben [65] montiert.

Montage Korpus

MONTAGE ABDECKLEIS TEN INNEN

30.

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

Bauteil Nr. 61
Abdeckleiste
Seitenwand

A C H T U N G
Die mittleren und unteren Leisten 
werden, wie hier abgebildet, immer am 
zweiten Loch von außen verschraubt.

REC H TS

1918

Bauteil Nr. 67
Abdeckleiste
Rückwand

67

61
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Nun wird am Türpfosten links [18] oben und unten jeweils ein Anschlagpuffer [88] eingesetzt

Montage Korpus

Anschlagpuffer einsetzen

31.

Bauteil Nr. 88 
Anschlagpuffer

H I N W E I S
Der Anschlagpuffer wird jeweils 
am hinteren Blech des Türpfostens 
eingesetzt.

88

Seite | 38



H I N W E I S
Richten Sie die Bodentraversen mit der 
schlitzförmigen Öffnung nach hinten zeigend 
aus. Um die Verschraubung vorzunehmen, 
müssen die Bodentraversen auf dem Boden 
aufl iegen. Deshalb wurden die Stellfüße im 
ersten Schritt nicht vollständig eingedreht.

Beginnen Sie mit dem Einsetzen der Bodentraversen [43]. Diese werden seitlich an den 
Gewinden der Seitenpanele bzw. am Mittelpfosten mit jeweils 2 Unterlegscheiben [69] und 
2 Sechskantschrauben [210] beidseitig montiert.

Montage Korpus

Montage Bodentraversen

32.

Bauteil Nr. 43 
Bodentraverse

REC H TS
H I N TE N

L I N KS
M I T TE

L I N KS
VO RN E

Bauteil Nr. 210
Sechskant-
schraube M8x20

Werkzeug
13er Schrauben- 
schlüssel

210 69
43

Bauteil Nr. 69
Unterlegscheibe 
DIN 125 8,4 mm 

Seite | 39



Beginnen Sie auf einer sauberen Unterlage die Montage des  Verbinders Radtraverse [60]  mit 
der Radtraverse vorne [52]. Die Radtraverse wird in den Verbinder eingelegt und innensetig 
mit jeweils 2 Senkschrauben [206] rechts und links verbunden. Festgeschraubt werden diese 
von außen mit je einer Unterlegscheibe [68] und einer Mutter [207].

Montage Radtraverse

Verschraubung Radtraverse

33.

Bauteil Nr. 60
Verbinder 
Radtraverse

Bauteil Nr. 52
Radtraverse 
vorne

REC H TS

L I N KS

W E R K Z E U G
Für die folgenden Montage- 
schritte nutzen Sie einen 10er 
Schraubenschlüssel und einen 
4er Inbus.

52

60

206

207

Bauteil Nr. 206
Senkschraube
M6 x 16

Bauteil Nr. 68
Unterlegschei-
be 6,4 mm

Bauteil Nr. 207
Sechskantmut-
ter M6

H I N W E I S
Setzen Sie die Radtraverse 
passend mit den letzten 4 
Bohrlöchern ein.

206
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Jetzt wird die  Radtraverse hinten [46] auf die verbundenen Teile aufgesteckt. Verbunden 
wird sie innensetig, mit jeweils 2 Senkschrauben [206] rechts und links. Festgeschraubt 
werden diese von außen, mit je einer Unterlegscheibe [68] und einer Mutter [207].

Montage Radtraverse

Verschraubung Radtraverse Volls tändig

34.

Bauteil Nr. 46
Radtraverse
hinten

REC H TS

L I N KS
46

A C H T U N G
Achten Sie hier darauf, die große 
Öffnung nach vorne auszurichten und 
die Radtraverse von oben aufzusetzen.

43

Bauteil Nr. 206
Senkschraube
M6 x 16

Bauteil Nr. 68
Unterlegschei-
be 6,4 mm

Bauteil Nr. 207
Sechskantmut-
ter M6

206

207 68
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Die Radtraverse [43] nun seitlich legen und die Unterlage Radtraverse [63] am Boden 
platzieren. Dann mit einer Senkschraube [206] verbinden und mit einer Unterlegscheibe 
[68] und einer Mutter [207] befestigen.

Montage Radtraverse

VERSCHRAUBUNG UNTERLAGE RADTRAVERSE HINTEN

35.

A C H T U N G
Die Unterlage der Radtraverse wird 
hinten und vorne verbaut. Dafür die 
Unterlage bündig an die Radtraverse 
anlegen und am hinteren Bohrloch 
verschrauben.

Bauteil Nr. 63
Unterlage 
Radtraverse

63

Bauteil Nr. 206
Senkschraube
M6 x 16

Bauteil Nr. 68
Unterlegschei-
be 6,4 mm

Bauteil Nr. 207
Sechskantmut-
ter M6

207

68
206
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Die Radtraverse [43] einmal 180 grad drehen, wieder seitlich legen und die Unterlage 
Radtraverse [63] am Boden platzieren. Dann mit einer Senkschraube [206] verbinden und 
mit einer Unterlegscheibe [68] und einer Mutter [207] befestigen.

Montage Radtraverse

VERSCHRAUBUNG UNTERLAGE RADTRAVERSE Vorne

36.

A C H T U N G
Die Unterlage bündig an die 
Radtraverse anlegen und am 
hinteren Bohrloch verschrauben.

Bauteil Nr. 63
Unterlage 
Radtraverse

63

H I N TE N

VO RN E

Bauteil Nr. 206
Senkschraube
M6 x 16

Bauteil Nr. 68
Unterlegschei-
be 6,4 mm

Bauteil Nr. 207
Sechskantmut-
ter M6

207

68206
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Die Radtraverse wieder gerade ausrichten, sie 180 grad drehen und die Radhalter links & 
rechts  [50/51] leicht an die Radtraverse ansetzen. Oben und unten eine Sechskantschraube 
[210] und eine  Unterlegscheibe [202] von innen einsetzen. Diese dann von außen auch mit 
einer Unterlegscheibe [201] und einer Stopmuttermutter [212] befestigen.

Montage Radtraverse

Montage RADHALTER

37.

H I N W E I S
Zuerst den rechten Rad-
halter ansetzen und den 
linken dahinter. Hier kommt 
es dann zu Überlappung der 
Radhalter.

Bauteil Nr. 50
Radhalter
links

Bauteil Nr. 51
Radhalter 
rechts

Bauteil Nr. 210
Sechskant-
schraube M8x20

Bauteil Nr. 201
Unterleg-
scheibe 8,4 mm

Bauteil Nr. 212
Stopmutter
M8 

201

212

W E R K Z E U G
Hierfür sind zwei 13er 
Schraubenschlüssel nötig, 
um die Schrauben und die 
Muttern zu kontern.

210
H I N TE N
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Nun werden innenseitig jeweils 2 Senkschrauben [206] links und rechts an der Radtraverse 
[43] eingesetzt. Von außen werden diese dann mit einer Unterlegscheibe [68] und einer 
Sechskantmutter [207] verschraubt.

Montage Radtraverse

VERSCHRAUBUNG RADHALTER 

38.

A N S I C H T
Die fertig montierte Radtraverse sollte dann 
aussehen, wie hier abgebildet. Sollten Sie eine 
weitere Radtraversen bestellt haben, bauen 
Sie diese nach den gleichen Schritten auf.

Werkzeug
Schrauben-
schlüssel 10er

L I N KS REC H TS

68

Bauteil Nr. 206
Senkschraube
M6 x 16

Bauteil Nr. 68
Unterlegschei-
be 6,4 mm

Bauteil Nr. 207
Sechskant-
mutter M6

207

206

Werkzeug
4er Inbus
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Montage Radtraverse

Einsetzen RadTraverse

39.

Bauteil Nr. 48
Schieberonde

H I N W E I S
Die Schieberonde wird zuerst in die 
Aussparung eingeschoben und kann 
dann in die Bodentraverse eingesetzt 
werden.

An der hinteren und vorderen Bodentraverse [43] wird nun mittig über die Aussparung die 
Schieberonde [48] eingesetzt. Anschließend wird die vormontierte Radtraverse mit dem 
Radhalter zur Rückwand ausgerichtet, in die Box eingesetzt, so dass diese genau auf den 
Schieberonden aufl iegt.

4348
REC H TS

Vormontierte
Radtraverse
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Die vormontierte Radtraverse wird nun hinten und vorne an der Schieberonde [48] mit jeweils 
einer Unterlegscheibe [202] und einer Linsenschraube [205] fi xiert. Zum Anschrauben die 
Schieberonde mit der Hand etwas anheben, um die Schrauben in die Gewinde zu drehen.

Montage Radtraverse

Fixierung RadtHalter

40.

Bauteil Nr. 48
Schieberonde

H I N W E I S
Die Linsenkopfschrauben werden in 
die Gewinde der Schieberonden hinten 
und vorne eingeschraubt. Um alles zu 
fi xieren, die Schieberonde entgegen der 
Schraubrichtung drehen. 

Bauteil Nr. 48
Schieberonde

Bauteil Nr. 202
Unterlegscheibe
10,5 x 30 mm

Werkzeug
6er Inbus

Bauteil Nr. 205
Linsenschraube
M10 x 25

205

202

H I N TE N
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Zuerst am Eckpfosten [1] eine Gleitscheibe [226] auf die Gewindemuffe legen. Für den 
nächsten Schritt das Türlagerlager [32] bereit halten. Nun die Tür [24] auf dem Türbolzen 
aufsetzen und gerade ausrichten. Innenseitig dann das Türlager von oben im Dach einsetzen.

Montage Tür

TÜREINBAU

41.

Bauteil Nr. 226
Gleitscheibe
Türlager

24

1

Bauteil Nr. 24 
Tür rechts

Bauteil Nr. 32
Türlager oben 
links

A C H T U N G
Das Türlager muss innenseitig am 
Pfosten eingesetzt werden, wenn 
die Tür durch eine 2. Person gerade 
ausgerichtet und gehalten wird.

2 Personen
sinnvoll
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321/6

69 210

Nachdem das Türlager oben [32] innenseitig von oben durch den Eckpfosten [1] bzw. Dach 
[6] eingesetzt wurde, wird es von innen frontal mit einer Unterlegscheibe [69] und einer 
Sechskantschraube [210] am Knotenblech verschraubt.

Montage Tür

Türlager Fixierung

42.

Bauteil Nr. 69
Unterlegscheibe
8,4 x 16 mm

Werkzeug
13er Schrauben-
schlüssel

I N N E NANS I C H T

H I N W E I S
Diese Ansicht ist von außen 
und offen dargestellt für eine 
bessere Ansicht.

Bauteil Nr. 210
Sechskant-
schraube M8 x 20

OFFEN DARGESTELLT
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Die nun benötigten Bauteile sind bereits am Kugelkof verschraubt. Am Dach [6] wird durch 
die Lochung mittig die Unterlegscheibe [69] und ein Kugelkopf [61] eingesetzt. Verschraubt 
wird dieser innenseitig mit einer Unterlegscheibe [69] und einer Stopmutter [212]. Mit den 
beiden Schraubenschlüsseln werden Kugelkopf und Stoppmutter gekontert.

Montage Tür

VorberEitung Gasfeder

43.

Bauteil Nr. 48
Schieberonde

Bauteil Nr. 48
Schieberonde

Bauteil Nr. 69
Unterlegscheibe
8,4 x 16 mm

Bauteil Nr. 61
Kugelkopf

Bauteil Nr. 212
Stopmutter M8

Werkzeug 2 St.
13er Schrauben-
schlüssel

Kor pus

H I N W E I S
Die Abbildung zeigt eine vergrößerte 
Ansicht von außen, sie wird zur 
besseren Ansicht offen dargestellt. 
Die Unterlegscheibe und Stopmutter 
werden von oben mit dem Kugelkopf 
verbunden. 

69

61

212
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Montage Tür

Montage Gasfeder

44.

Bauteil Nr. 48
Schieberonde

Bauteil Nr. 61 
Kugelkopf

Bauteil Nr. 212
Stoppmutter 
M8

Werkzeug 2 St.
13er Schrauben-
schlüssel 13er

212

61

Bauteil Nr. 60 
Gasfeder

60

An der Tür [24] wird an der nach außenstehenden Kantung die linke der beiden Lochungen 
verwendet. Wie zuvor wird hier von oben eine Unterlegscheibe [69] und ein Kugelkopf 
[61] eingesetzt. Verschraubt wird dieser von unten mit einer Unterlegscheibe [69]und einer 
Stoppmutter [212]. Anschließend kann die Gasfeder [60] mit dem Druckrohr nach hinten 
ausgerichtet montiert werden.

24

TÜ R

Bauteil Nr. 69
Unterlegscheibe
8,4 x 16 mm

69
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Für eine innenseitige Öffnung wird der Notgriff [72] an der Tür [24] montiert. Dieser 
wird oberhalb des Schließsystems an den beiden Bohrlöchern angesetzt und mit zwei 
Blechschrauben [65] montiert.

MontageTür

Montage Notgriff

45.

H I N W E I S
Die Griffmulde zur Türseite, nach 
rechts, ausrichten.

Die Darstellung zeigt die 
Schließvariante ohne optionales 
Pfandschloss.

Bauteil Nr. 72
Notgriff

Bauteil Nr. 65
Blechschraube

24
72
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Nun kann an der Tür [24] das Zylinderschloss [299] verbaut werden. Dafür den Zylinder 
einsetzen und linksseitig die beiliegende Stulpschraube mit einem 3er Inbus eindrehen.

MontageTür

Montage Schloss

46.

Bauteil Nr. 48
Schieberonde

Bauteil Nr. 48
Schieberonde

Werkzeug
3er Inbus

Bauteil 299
Zylinderschloss

24

Das Sicherungsblech nicht entfernen bevor der EU-Profilzylinder montiert ist. Es besteht sonst 
eine Aussperrungsgefahr!

Schlüssel
3-fach

A C H T U N G
Das Schließsystem bietet eine 
Notentriegelung von Innen. 

BEI EINEM PFANDSCHLOSS NICHT DAS 
SICHERUNGSBLECH ENTFERNEN!
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Sobald das Zylinderschloss [299] eingesetzt wurde kann das Sicherungsblech demontiert 
werden. Dafür mit dem Inbus die zwei unteren Schrauben lösen und das Sicherungsblech 
entfernen. Anschließend diese wieder einschrauben.

MontageTür

DeMontage SICHERUNGSBLECH

47.

Werkzeug
3er Inbus

A C H T U N G
Die Sicherungschrauben werden nach 
dem Entfernen des Sicherunsgblechs 
wieder eingesetzt. 

BEI EINEM PFANDSCHLOSS NICHT 
DAS SICHERUNGSBLECH ENTFERNEN!

Gilt NICHT für das 
Pfandschloss!

Das Sicherungsblech nicht entfernen bevor der EU-Profilzylinder montiert ist. Es besteht sonst 
eine Aussperrungsgefahr!
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Falls vorhanden, kann das Elektroladeteil [234] an beliebiger Stelle an der Montageplatte 
angebracht werden. 

Montage Ablagesystem

Montage Elektrobauteil
48.

Vormontierte
Montageplatte

Bauteil Nr. 234 
Elektroladeteil

234

A C H T U N G
Die Elektroladestation muss unbedingt 
fachmännisch mit einem Stromkreislauf 
verbunden werden.

BEAUFTRAGEN SIE EINEN ELEKTRIKER 
FÜR DIESEN VORGANG!

234
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DAS ELEKTROBAUTEIL DARF NUR VON EINEM FACHMANN VERBAUT UND ANGESCHLOSSEN 
WERDEN. BITTE NEHMEN SIE DIE MONTAGE NICHT SELBSTSTÄNDIG VOR!

FALLS  
VORHANDEN!



Soll die Montageplatte [40] angebracht werden, müssen die Schrauben an der mittleren und 
unteren rechten  Abdeckleiste [61] wieder gelöst werden. Die vormontierte Montageplatte 
wird passend auf die Abdeckleisten aufgesetzt und mit jeweils 2 Blechschrauben [65] oben 
und unten fi xiert.

Montage Ablagesystem

Einbau Montageplatte

49.

H I N W E I S
Die Montageplatte wird auf die untere 
Abdeckleiste mit der Kantung aufgelegt 
und fi ndet so Halt. Bitte zuerst oben 
anschrauben.

Bauteil Nr. 65 
Blechschraube

Bauteil Nr. 40
Montageplatte

61

61

Seite | 56

FALLS  
VORHANDEN!

40



Die Aufhänger [59] können nun nach Belieben mit jeweils einer Blechschraube [65] an der 
Montageplatte oder der Tür [24] fi xiert werden. 

Montage Ablagesystem

Einbau Aufhängehaken

50.

T I P P
An der Tür befi nden sich mittig ebenfalls 
Stanzungen für die Möglichkeit, Aufhänger 
zu platzieren. Auch sinnvoll zum kurzzeitigen 
Aufhängen von Taschen etc. während das 
Fahrrad in die Garage geschoben wird.

Bauteil Nr. 65 
Blechschraube

Bauteil Nr. 59
Aufhänger

59
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Zuerst werden die kurzen Stellfüße [200] mittig von oben in die Dachstreben [53] eingedreht. 
Die Dachstreben werden innenseitig unter jedem Dach mittig platziert. Dafür die Streben 
quer einsetzen und unter die Kantungen der Seitenpanele schieben. Anschließend gerade 
ausrichten und den Stellfuß mit dem Inbus Richtung Dach andrehen, bis eine leichte Wölbung 
entsteht. Nach Bedarf können die Stellfüße noch einmal nachjustiert werden.

Stützsystem

EInbau Dachs trebe

51.

H I N W E I S
Den Stellfüße so weit eindrehen, 
dass sie unterhalb der Kantung 
der Dachstrebe sind.

Bauteil Nr. 53 
Dachstrebe

Bauteil Nr. 200
Stellfuß M8 x 30

Werkzeug
Akkuschrauber 
Torx T20 Bit

Werkzeug
3er Inbus

53
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Wird noch ein Pflanzdach montiert, sollte die Strebe zuletzt eingesetzt werden bzw. die Stellfüße  
hochgedreht werden, sodass sich das Dach leicht wölbt.

200



Falls vorhanden, werden nun die Dächer für die Pfl anzschalen vorbereitet. Hierfür mit einem 
Hammer jeweils die vorgestanzten Löcher, hinten und vorne auf dem Dach [6], in jeder Ecke 
mit einem Schraubendreher und Hammer austanzen. Ebenso wahlweise links oder rechts ein 
großes Loch pro Dach ausstanzen. Dieses dient später als Ablauf für überschüssiges Wasser.

Montage Pflanzdach

Vorbereitung Aufbau Pflanzschalen

52.

H I N W E I S
Denken Sie daran, auch den Ablauf 
mit auszustanzen. Dabei das Gefälle 
beachten und ggf. ein Elektrobauteil 
innenseitig. Das Wasser sollte nicht auf 
Elektrobauteile laufen können.

Werkzeug
Schraubendreher
Kreuz/ Schlitz

Werkzeug
Hammer

6

VO RN EH i n ten

PFLANZDACH
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Die Pfl anzdächer [37] werden nun, mit den 2 Bohrlöchern jeweils nach hinten bzw. 
vorne ausgerichtet, aufgesetzt. In beiden Dächern werden jeweils 2 O-Ringe [97] und 2 
Linsenschrauben [Z70] in die Bohrlöcher, links und rechts in den äußeren Ecken, eingesetzt.

Montage Pflanzdach

Aufbau Pflanzschalen

53.

H I N W E I S
In der Mitte der Pfl anzdach-Wände 
befi ndet sich je ein Ablaufkanal. Diese 
müssen zueinander ausgerichtet werden.

Bauteil Nr. 37
Pflanzdach

Bauteil Nr. 97
O-Ring

Bauteil Nr. Z70
Linsenschraube 
M8 x 25

H i n ten

37

Z70

97

PFLANZDACH
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Die Pfl anzdächer [37] werden nun innenseitig an allen 4 Ecken mit jeweils einer 
Unterlegscheibe [201] und einer Stoppmutter [212] fi xiert. Die zuvor eingesetzten 
Linsenschrauben [213] müssen von außen mit Hilfe des Inbus mit der Mutter verschraubt 
werden. Die Mutter muss dafür innsenseitig mit dem Schraubenschlüssel gekontert werden.

Montage Pflanzdach

Verschraubung Pflanzschalen

54.

H I N W E I S
die Unterlegscheibe und Schraube zur 
Fixierung zunächst händisch an die 
Linsenschraube andrehen. Innenseitig 
dann kontern und von außen durch 
eine zweite Person festdrehen.

Bauteil Nr. 212
Stoppmutter
M8

Bauteil Nr. 201
Unterlegscheibe 
10,5 x 30 mm

Werkzeug
5er Inbus

Werkzeug
Schrauben-
schlüssel 13er

Z70

212

201

ANS I C H T O F F E N 
DARG ES TE L LT

PFLANZDACH

2 Personen
erforderlich
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Auf dem hinteren Pfl anzdach [37] wird jeweils hinten links die Unterlegscheibe und eine 
Hohlschraube einer Schottverschraubung [240] eingesetzt. Innenseitig werden diese mit 
der Mutter und einer weiteren Unterlegscheibe handfest verschraubt

Montage Pflanzdach

Montage ABlfuss

55.

E I N B A U
Die Schottverschraubung wird 
innenseitig und von außen nur 
händisch festgedreht.

240

OB E N DAC H

Bauteil Nr. 240
Schottverschrau-
bung

PFLANZDACH

37

2 Personen
erforderlich
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Die Pfl anzdächer [37] werden nun mittig mit der Hohlschraube einer Unterlegscheibe und 
auf der Gegenseite mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter der Schottverschraubung 
[240] handfest verschraubt.

Montage Pflanzdach

Montage ÜBERLAUF

56.

H I N W E I S
Die Hohlschraube und eine Unterlegscheibe 
werden einseitig eingesetzt und von der 
anderen Seite mit einer Unterlegscheibe und 
der Hohlschraube händisch festgedreht.

240

OB E N DAC H

PFLANZDACH

37

Bauteil Nr. 240
Schottverschrau-
bung
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Nun die Stellfüße mit dem Schraubenschlüssel runterdrehen und die Box ausrichten. Dann 
den Stellplatz mit den Bohrungen wie folgt vorbereiten. In den hinteren und mittleren 
Bodentraversen [43] jeweils im hinteren Loch einen Dübel  [64] einsetzen und mit einer 
Unterlegscheibe [68] und Spanplattenschraube [66] montieren. An der vorderen 
Bodentraverse pro Seite jeweils 2 Dübel, Unterlegscheiben und Schrauben montieren. 

Montage Korpus

Koprus Ausrichten und Verdübeln

57.

Bauteil Nr. 64
Dübel SX 8x40

H I N W E I S
Die vordere Bodentraverse, an den 
Eckpfosten, bekommt pro Seite jeweils 
zwei Dübel, Unterlegscheiben und 
Schrauben.

66

Bauteil Nr. 66
Spanplatten-
schraube 6x50

Bauteil Nr. 68
Unterlegscheibe 
DIN 125 6,4 mm

68

64

43

43

Werkzeug
Schrauben- 
schlüssel 17er

Maximaler Höhen-
ausgleich 4 cm!

Seite | 64

Werkzeug
Bohrmaschine 
+ 8er Bohrer



DANKE FÜR IHR VERTRAUEN
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer

V E L OV E L O

Sie haben noch Fragen oder Anregungen zur Meisterbox Velo?

ODER IHRE MEISTERBOX VELO HAT AUFSEHEN ERREGT?

Wir freuen uns über Feedback und Erfahrungen.
Schreiben Sie uns gerne eine Mail oder 
direkt eine positive Bewertung bei Google.

Hallo@meisterbox.de

+49 (0) 2541 97146 - 10
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SCANNEN &
BEWERTEN
BEI GOOGLE

SCANNEN &
BEWERTEN
BEI GOOGLE

M E I S T E R H A F T

EGAL WO



ENDLICH AUCH MEISTERBOX-MEMBER. 
TEILEN SIE IHRE FREUDE MIT UNS UND ANDEREN!

Direkt ein Bild auf 
Instagram hochladen 
mit dem Hashtag

# M E I N E M E I S T E R B OX VE L O

NOCH MEHR MEISTERBOX ENTDECKEN



E I N E  S M A R T E  D E S I G N K O L L E K T I O N

PAKETERPAKETER

ORIGINALORIGINAL

VELOVELO

FORS TFORS T

WALDERWALDER

J E T Z T  O U T D O O R B E R E I C H  M I T  D E R  M E I S T E R B O X 
D E S I G N K O L L E K T I O N  K O M P L E T T I E R E N .



VELO. Die smarte Fahrradbox.

Made with      in NRW



BAUTEIL ÜBERSICHT
Kleinteile & Werkzeuge

Diese Übersicht dient als Aufbauhilfe. Für die richtige Wahl der Unterlegscheibe, bei dem 
entsprechenden Schritt, diese auflegen. Die Abbildungen sind im 1:1 Format dargestellt.

Bauteil Nr. 69
8,4  x 16 mm
DIN 125

Bauteil Nr. 68
6,4 x 12 mm
DIN 125

Bauteil Nr. 204
6,4x 18 mm
ISO 7093

Bauteil Nr. 202
10,5 x 30 mm
ISO 7093

Bauteil Nr. 201
8,4 x 24 mm
ISO 7093

Bauteil Nr. 210
Sechskantschraube
M8 x 20

Bauteil Nr. 205
Linsenschraube
M10 x 25

Bauteil Nr. 215
Linsenschraube
M6 x 10

Bauteil Nr. 206
Senkschraube
M6 x 16

Bauteil Nr. 70
Flanschschraube
M8 x 25

Diese Übersicht dient als Aufbauhilfe. Für die richtige Wahl der Schrauben, Muttern und dem 
passenden Werkzeug, beim jeweiligen Aufbauschritt.

Bauteil Nr. 208
Hutmutter
M6

Bauteil Nr. 212
Stoppmutter
M8 Stahl

Bauteil Nr. 207
Sechskantmutter
M6

Schrauben-
schlüssel
13er

Inbus 6erInbus 4er +
Schrauben-
schlüssel 10er

Inbus 4er +
Schrauben-
schlüssel 10er

AUFBAUHILFE

zur Unterstützung der Montage

Die folgenden Übersichten erleichtern das Auseinanderhalten 
einiger Teile, die recht ähnlich wirken. Auch die Kombination der 
Schrauben, passender Muttern und den Werkzeugen für die 
Montage sind rückseitig abgebildet. 

FALTBLATT AUFKLAPPEN UND 
WÄHREND DER MONTAGE NUTZEN.

Inbus 5er +
Schrauben-
schlüssel 13er

Bauteil Nr. 212
Stoppmutter
M8 Stahl



BAUTEIL ÜBERSICHT
RÜCKWANDPANELE

Bauteil Nr. 12 Rückwandpanel UNTEN

Bauteil Nr. 13 Rückwandpanel  MITTE

Bauteil Nr. 14 Rückwandpanel OBEN

Bauteil Nr. 3 Seitenwandpanel UNTEN

Bauteil Nr. 4 Seitenwandpanel MITTE

Bauteil Nr. 5 Seitenwandpanel OBEN

Erkennungsmerkmal: Kantung nach oben. Eckige Öffnung 
rechts und links unten. 

Erkennungsmerkmal: Kantung nach unten. Jeweils zwei 
Bohrlöcher oben und unten an der Kantung.

Erkennungsmerkmal: Tiefe Kantung oben mit acht großen 
Löchern darin.

BAUTEIL ÜBERSICHT
SEITENWANDPANELE

Erkennungsmerkmal: Kantung nach oben. Gestanzte 
Gewinde an der unteren Kantung.

Erkennungsmerkmal: Untere Kantung große Löcher rechts 
und links. Seitliche Kantung viel Abstand zur unteren Kantung.

Erkennungsmerkmal: Oben sechs Bohrlöcher an der 
Kantung.

ERKENNSUNGSMERKMAL:

Die Rückwandpanele sind kleiner bzw. 
nicht so breit wie die Seitenwandpanele.


