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SICHERHEITSHINWEISE
Vor der Montage und Verwendung der Outdoor Küche sind diese Hinweise und die 
Montageanleitung gründlich zu lesen. 

Zweckgebundene Benutzung: Die Outdoorküche ist ausschließlich für die Zubereitung 
von Speisen im Außenbereich konzipiert. Bitte nutzen Sie die Küche ausschließlich 

zum Kochen, Grillen und Zubereiten von Speisen auf dem dafür vorgesehenen Gasgrill 
sowie den ergänzenden Arbeits- und AblageŔächen. Die Nutzung erfolgt ausschließlich 

mit handelsüblichen GasŔaschen und in Übereinstimmung mit den geltenden 
Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von Gasgeräten im Freien. Die Outdoorküche 
ist nicht für die Lagerung brennbarer Materialien, den Betrieb offener Feuerquellen 

außerhalb des Gasgrills oder als allgemeiner Aufbewahrungsort vorgesehen. 

Sicherheitsinformationen: Die Outdoorküche muss auf einem ebenen, tragfähigen und 
nicht brennbaren Untergrund aufgestellt und mit der Feststellbremse stabilisiert werden. 

Verwenden Sie ausschließlich zugelassene GasŔaschen und stellen Sie sicher, dass 
alle Gasverbindungen vor der Inbetriebnahme dicht sind. Achten Sie bei der Nutzung 
darauf, dass durch die Hitzeentwicklung des Grills hohe Temperaturen am und um den 

Grill herum entstehen können. Reinigen Sie die Grill- und ArbeitsŔächen regelmäßig 
und überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Sicherheit des Gasanschlusses.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR OUTDOOR KÜCHE BERDHOLT 

Beachten Sie unbedingt folgende Sicherheitshinweise zur sicheren Nutzung Ihrer Outdoorküche – insbesondere bei der 
Verwendung der Grill-Variante mit Gasanschluss. Bewahren Sie diese Anleitung sicher auf und geben Sie ggf. weiter an 

Nachbenutzer.

Allgemeine Hinweise 

• Die Outdoorküche ist ausschließlich für den Gebrauch im Freien vorgesehen. 
• Betreiben Sie das Produkt nicht in geschlossenen Räumen, Zelten, Wintergärten oder unter unzureichend belüfteten 

Überdachungen (Erstickungs- und Explosionsgefahr!). 
• Die Küche muss auf einem festen, ebenen und tragfähigen Untergrund stehen. Fixieren Sie bei geneigtem Gelände 

die Rollen. 

• Die integrierten Lenkrollen mit Feststellbremse müssen während des Betriebs stets arretiert sein, um ein 
unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern. 

• Kinder und Haustiere sind während des Betriebs fernzuhalten. 

Hinweise bei Verwendung mit Grillmodul (SANTOS Free S-410 Pro) 
Gasanschluss: 

• Bewegen Sie die Küche nicht während der Grill in Gebrauch ist.

• Verwenden Sie ausschließlich zugelassene GasŔaschen (max. 11 kg) und achten Sie auf den korrekten Druckregler 
(50 mbar) für den deutschen Markt. 

• Die GasŔasche ist ausschließlich im dafür vorgesehenen Auszug im Grillschrank unterzubringen. 
• Vor dem Anschluss prüfen Sie alle Leitungen und Anschlüsse auf Undichtigkeit (z. B. mit Leckspray) – niemals mit 

offenem Feuer testen! 
• Schließen Sie nach jeder Benutzung das Gasventil an der Flasche. 
• Halten Sie leicht entzündliche Materialien stets fern von Grill und Heizzonen. 

• Lassen Sie den Grill nicht unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist. 

• Die Küche kann an einigen Stellen starke Hitze entwickeln während der Nutzung des Grills. 

6



SICHERHEITSHINWEISE ZUR OUTDOOR KÜCHE BERDHOLT 

Belüftung & Abstand 

Stellen Sie sicher, dass der Grillbereich ausreichend belüftet ist, gerade bei Materialien die hitzeempœndlich sind.
Mindestabstand zu brennbaren Materialien (z. B. Hecken, Holzfassaden): 

• Seitlich: mind. 60 cm 

• Nach hinten: mind. 80 cm 
• Nach oben: mind. 100 cm 
 

Hinweise zu Materialien & OberŔächen

Die Küchenvariante ist je nach Ausführung mit einer HPL-Arbeitsplatte (13 mm) oder Natursteinplatte (20 mm, Trani / 
Carbon Grey) ausgestattet: 

• HPL ist hitzebeständig bis ca. 180 °C, jedoch dürfen keine heißen Töpfe, Grillroste oder heiße Geräte direkt auf die 
OberŔäche gestellt werden. 

• Naturstein ist robust und hitzebeständig, kann aber durch starke Temperaturwechsel Risse bekommen – verwenden 
Sie daher Untersetzer. 

• Reinigen Sie die OberŔächen nur mit milden Reinigern – keine Scheuermittel oder aggressive Chemikalien 
verwenden. 

• Bei Frostgefahr im Winter sollte die Küche abgedeckt und am besten eingelagert werden. 

Transport & Bewegung 

• Die Module sind auf einem stabilen Rahmen montiert, der für den stationären Einsatz konzipiert ist. 
• Ein Verschieben auf befestigtem Untergrund (z. B. Beton, PŔaster) ist bei gelösten Rollenbremsen möglich – achten 

Sie auf sicheren Stand nach dem Verschieben. 

• Vermeiden Sie ruckartiges Ziehen oder Schieben auf unebenem Boden, um Schäden an den Rollen oder Modulen zu 
verhindern.

Im Brandfall 

• Bewahren Sie einen geeigneten Feuerlöscher (Klasse ABC oder BC) in Reichweite auf. 
• Bei Gasleck oder Brand: Sofort Gaszufuhr stoppen, Sicherheitsabstand einhalten und Feuerwehr alarmieren. 
• Versuchen Sie niemals, Fettbrände mit Wasser zu löschen!

Wartung & Kontrolle 

• Führen Sie regelmäßige Kontrollen aller Gasleitungen, Anschlüsse, Rollen und Befestigungen durch. 
• Der Grill sollte mindestens einmal pro Saison gründlich gereinigt und auf Funktion geprüft werden (siehe 

Herstellerangaben). 

• Tauschen Sie beschädigte Komponenten am Grill sofort aus oder wenden Sie sich an den Kundendienst von 

SANTOS: https://www.santosgrills.de/kundenservice/kontakt/ 
• Die Sicherheitshinweise für die Nutzung des Grills liegen diesem vom Hersteller bei.

Diese Sicherheitshinweise dienen dem Schutz von Personen, Tieren und Eigentum. Bitte lesen und befolgen Sie 

zusätzlich die Bedienungsanleitungen des Grill-Herstellers (SANTOS) sowie weitere Hinweise der Gasgeräteverordnung 
(GGV).
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Für den Ab-/Aufbau benötigen Sie folgende Werkzeuge

GRILL-RAHMEN

Akkuschrauber
Bit PZ2 Kreuz 

Die Outdoor Küche muss zuerst von der Palette gelöst werden. Anschließend werden 
die Module vom Rahmen entnommen, um diese einzeln am Aufstellort wieder 
zusammenzufügen. Mit diesem Vorgehen kann die Küche einfacher am künftigen 
Aufstellbereich platziert werden. Die Einzelteile sind mit mindestens zwei Personen zu 
transportieren. Falls vorhanden, nutzen sie Hilfsmittel wie ein Rollbrett.

AUFBAU

Ratschenschlüssel
17er
Liegt der Lieferung bei

Schraubendreher
Kreuz PZ2 

WICHTIGE HINWEISE
Vor der Montage sind diese Hinweise zu lesen und zu beachten. Starten Sie erst mit der 
Montage bzw. dem Abbau der Küche von der Palette, wenn Sie die Hinweise gelesen haben.

Für diese Montageanleitung wird das Set 1 der Outdoor Küche dargestellt. Es zeigt alle verfügbaren 
Module der Outdoor Küche. Für die Outdoor Küchen Sets 5 und 6 entfällt der Einbauschritt des 
Grills.

Um Kratzer an den Bauteilen zu vermeiden, gehen Sie bei den Abbauschritten von der 
Palette sorgsam vor. Bereiten Sie die Fläche zur Zwischenlagerung der Module für den 
Wiederzusammenbau mit einer Unterlage vor. Hierfür eignet sich die Folie, in welcher 
die Outdoor Küche geliefert wurde.

Überprüfen Sie vor der De-/ Montage die Outdoor Küche auf Beschädigungen. Entfernen 
Sie  die Verpackungsmaterialien sorgsam. Vermeiden Sie es die Verpackungsmaterialien 
direkt an der Küche mit einem spitzen Gegenstand zu entfernen. Die Outdoor 
Küche muss direkt ausgepackt und auf Beschädigungen sowie dem vollständigen 
Lieferumfang überprüft werden. Ein Lieferschein liegt der  Outdoor Küche bei. Jegliche 
Beschädigungen am Produkt müssen sofort gemeldet werden.

Bei Beschädigung oder Unvollständigkeit wenden Sie sich 
direkt an unser Service-Team. Nutzen Sie dafür einfach 
unser Service-Formular. Direkt über den QR-Code mit 
dem Smartphone scannen und ausfüllen.

Alternative:

Schraubenschlüssel
17er

Schraubendreher
Kreuz PZ2 Kreuz
Nur für Einstellung der 
Topfbänder erforderlich

Schraubenschlüssel
10er
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Kontrollieren Sie vor dem Zusammenbau der Outdoor Küche die Vollständigkeit aller Teile 
und prüfen diese auf Defekte. Reklamationen oder Beschädigungen müssen VOR dem 
Aufbau der Küche gemeldet werden. Die genaue Anzahl und Übersicht der mitgelieferten 
Teile entnehmen Sie der mitgelieferten Bauteilliste. Bitte verwahren Sie Ihre Bauteilliste 
und die Montageanleitung für eventuelle Rückfragen oder Änderungen einzelner 
Bauteile.

MONTAGEHINWEISE
In dieser Anleitung sind alle Schritte für jede Variante enthalten. Einige Schritte stellen nicht das 
gleiche Modul dar, die Montageschritte sind jedoch gleich durchzuführen. Die Küche wird bei allen 
Sets erst von der Palette abgebaut, um die einzelnen Module auf dem Rahmen dann am Wunsch-
Aufstellort wieder zusammenführen. Dieser Vorgang ist erforderlich, da die Küche bis zu 250 kg 
wiegen kann und somit ohne Hilfsmittel nicht von der Palette heruntergehoben und woanders 
platziert werden könnte.

ACHTUNG: Die Module sind nur am Rahmen verschraubt. Die Module werden erst nach dem 
Ab- bzw. Aufbau innenseitig verschraubt!

Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob die zukünftige StellŔ äche für die Küche geeignet 
ist. Die GrundŔ äche muss mindestens der Größe der Outdoor Küche + 1 cm umlaufend 
entsprechen. Bereiten Sie nah am Aufstellort die Zwischenlagerung der Module vor. Legen 
Sie Folie, Pappe oder weiche Decken aus, um die Module darauf zwischenzulagern.

Die Montage muss unbedingt nach Anleitung vorgenommen werden. Veränderungen 
oder bauliche Maßnahmen, die nicht in dieser Anleitung vorhanden sind, können zu 
Folgeschäden oder Garantieverlust führen. 

Die Dauer des Ab- und Aufbaus ist abhängig von dem Transport der Module zum 
Aufstellort. Auch das gewählte Set ist ausschlaggebend. Nehmen Sie sich Zeit für den 
Aufbau, damit alle Teile korrekt montiert werden. Unserer Erfahrung nach benötigen zwei 
technisch versierte Personen unter einer Stunde.

Achten Sie auf die Hinweise in der Montageanleitung. Diese unterstützen Sie bei der 
korrekten Ausrichtung der Bauteile oder geben Hilfestellungen. Benötigte Werkzeuge 
oder Bauteile sind abgebildet. Sammeln Sie demontierte Schrauben z. B. in dem 
mitgelieferten Karton für die Kleinteile. Bei korrekter Montage bleiben nach dem Aufbau 
ggf. einige Ersatzschrauben/ Kleinteile übrig.

i

Der Ab- und Aufbau der Outdoor Küche muss von zwei Personen vorgenommen werden. 
Die Module können nicht von einer einzelnen Person transportiert werden. Auch der 
Rahmen ist sperrig und benötigt die Unterstützung einer weiteren Person. Bei den Küchen 
Sets mit Grill ist ebenfalls eine zweite Person erforderlich aufgrund der Größe und des 
Gewichtes.
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Vorbereitung Demontage

Entfernung Der Schubladen

1. Ziehen Sie alle Schubladen vollständig heraus. An beiden Seiten jeder Schublade wird dann 
am Auszug ein schwarzer Plastikhaken sichtbar. Drücken Sie einen Haken nach oben und 
einen nach unten, um die Schublade aus dem Scharnier zu lösen. Ziehen Sie die Schublade 
langsam und vollständig aus dem Scharnier. 

Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen Schubladen und legen diese sicher auf der Folie ab. 
Schieben Sie anschließend alle Auszüge wieder zurück in das Modul.

H I N W E I S
Der kleine schwarze Haken wird erst 
sichtbar, sobald die Schublade wirklich 
vollständig ausgezogen ist. Betätigen 

Sie beide Haken gleichzeitig. Jeweils 
einen nach oben und einen nach unten

10



Demontage Module

Lösen der Module vom Rahmen

2. Lösen Sie alle Schrauben unterhalb des Rahmens mit dem Ratschenschlüssel. Verwahren Sie 
zunächst alle Schrauben und Unterlegscheiben auf, um diese für den Zusammenbau wieder 
einzusetzen.

H I N W E I S
Lösen Sie unbedingt alle Schrauben, die 
den Rahmen mit den Modulen verbinden. 

Achten Sie darauf auch die Schrauben an den 

Winkeln zu lösen, die die Küche mit der Palette 
verbinden.

17er Ratschen-
schlüssel
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Modultrennung

Module Lösen und zwischenplatzieren

3. Die einzelnen Module mit zwei Personen vorsichtig aus dem Rahmen heben. Die Module zum 
neuen Standort transportieren und dort sicher zwischenlagern, z. B. auf der Verpackungsfolie. 
Den Rahmen auch zum künftigen Aufstellort bringen und alle Schwenkrollen feststellen.

H I N W E I S
Wenn es für Sie komfortabler ist, können auch 
die Türen für den Transport demontiert werden. 

Dafür müssen nur die Topfbänder vom Modul 

innenseitig abgeschraubt werden.

Zwei Personen
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Rahmenmontage

Module auf rahmen montieren

4. Die Module  in der gleichen Anordnung vorsichtig wieder auf dem Rahmen platzieren. Unterhalb 
des Rahmens wieder die Schrauben mit Unterlegscheiben einsetzen. Jeweils vier Schrauben 
+ Unterlegscheiben pro Modul montieren. Die vier Schrauben + Unterlegscheiben, die an 
den Winkeln als Transportbefestigung montiert waren, weglassen.

17er Ratschen-
schlüssel

H I N W E I S
Diese Schrauben, die zur Transportsicherung 

dienten, werden nicht mehr eingeschraubt. 



Modulverbindung

MODULE MITEINANDER VERBINDEN

5. Die Module werden innenseitig miteinander verbunden. Oben und unten an den jeweils vier 
Verbindungstellen, pro Seite am Modul, in der Mitte. Die Montage erfolgt mit jeweils zwei 
Schrauben + Unterlegscheibe auf der Gegenseite mit Unterlegscheibe + Mutter an jedem 
Verbindungspunkt. Dafür den zweiten Schraubenschlüssel zum Kontern auf der Gegenseite 
nutzen. Anschließend die Schubladen wieder einsetzen.

H I N W E I S
Setzen Sie an beiden Seiten die Unterlegscheiben 

wieder ein und verbinden die Module mit jeweils 

einer Schraube und Mutter auf der Gegenseite.

13er Schrauben-
schlüssel

13er Ratschen-
schlüssel

Sechskant
Schraube M8

Unterlegscheibe Sechskant
Mutter M8
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Montage Grill

Montage RAHMEN GRILL

6. Packen Sie den Grill aus und stellen ihn sicher ab. Nehmen Sie die Montageanleitung des 
Grills zur Hand und gehen auf Seite 8. Entfernen Sie die 5 Schrauben je Seite und das 
Einbaublech wie in der Anleitung. Behalten Sie alle Schrauben und Muttern, diese benötigen 
Sie teilweise für die Montage des mitgelieferten MEISTERBOX-Einbaurahmens. 

Montieren Sie jetzt die Abdeckleisten mit jeweils zwei Schrauben vom Grill, wie in der Abbildung 
dargestellt. Setzen Sie dann das hintere Abdeckblech hinten an. Verbinden Sie dieses mit den 
Seitenblechen mit jeweils zwei Schrauben und Muttern von hinten, wie in der Abbildung.

Bauteil Nr. 039
Abdeckblech

rechts

H I N W E I S
Den Santos Einbaurahmen 

benötigen Sie nicht mehr. Für 
die Montage des MEISTERBOX-

Rahmens nutzen Sie diese 

markierten Schraubpunkte.

Achten Sie beim Verschrauben 
der Seitenteile darauf, dass 

zweite Schraubloch von oben 
am Abdeckblech zu nutzen.

NUR FÜR 
GRILLMODUL

Bauteil Nr. 040
Abdeckblech

links

Bauteil Nr. 041
Abdeckblech

hinten

10er Schrauben-
schlüssel

PZ2 Kreuz 
Schraubendreher



Einsatz Grill

Grill auf Küche aufsetzen

7. Vergewissern Sie sich, dass der Rahmen fest montiert ist. Heben Sie den Grill mit zwei 
Personen an und setzen diesen auf das Grillmodul. Dieser sitzt ideal auf dem Grillmodul auf, 
hat runterherum noch einen minimialen Abstand, um die Hitzeentwicklung zu regulieren. Die 
Rahmenkantungen hinten und vorne halten den Grill sicher im Grillmodul der Küche.

Für weitere Installationen am Grill und die Inbetriebnahme nehmen Sie sich erneut die 
Anleitungen von Santos zur Hand und befolgen diese.

Zwei Personen

16

NUR FÜR 
GRILLMODUL



17

Türausrichtung

EINS TELLUNG DER TÜR-Topfbänder

8. Sollten die Türen nach dem Zusammenbau nicht mehr ideal eingestellt sein können Sie diese 
nachstellen. Drehen Sie die jeweiligen Schrauben am Topfband immer in 1/4 Schritten, um 
schrittweise die passende Ausrichtung zu œ nden.

Schrauberdreher PZ 2

EINSTELLUNG TIEFE
VOR / ZURÜCK

EINSTELLUNG SEITE
INNEN / AUSSEN

EINSTELLUNG HÖHE
HOCH / RUNTER

I M  U H R Z E I G E R S I N N
Tür rückt entgegen [innen]

G E G E N  D E N
U H R Z E I G E R S I N N
Tür rückt nach außen 
[zum Türscharnier]

I M  U H R Z E I G E R S I N N
Tür rückt zurück
[in das Modul]

G E G E N  D E N
U H R Z E I G E R S I N N
Tür rückt nach vorne
[vom Modul weg]

I M  U H R Z E I G E R S I N N
Tür rückt nach oben

G E G E N  D E N
U H R Z E I G E R S I N N
Tür rückt nach unten

FALLS
NÖTIG



Sie haben noch Fragen oder Anregungen zur MEISTERBOX Outdoor Küche?

ODER IHRE MEISTERBOX BERDHOLT HAT AUFSEHEN ERREGT?

Wir freuen uns über Feedback und Erfahrungen.
Schreiben Sie uns gerne eine Mail oder 
direkt eine positive Bewertung bei Google.

M E I S T E R H A F T .

EGAL WO.

B E R D H O L T
B E R D H O L T

SCANNEN &

BEWERTEN

BEI GOOGLE

hallo@meisterbox.de | +49 (0) 2541 97146 - 10
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E I N E  S M A R T E  D E S I G N K O L L E K T I O N

KAS TERKAS TER

ORIGINALORIGINAL

VELOVELO

FORS TFORS T

WALDERWALDER

J E T Z T  O U T D O O R B E R E I C H  M I T  D E R  M E I S T E R B O X 

D E S I G N K O L L E K T I O N  K O M P L E T T I E R E N .

WALDOWALDO



Made with      in NRW

Eine meisterhaft kompakte Premium Küche.


